WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE PRACOWNI CHEMICZNE]
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Stanowisko do mycia:

o wymiarach: (szer. x gt. x wys.) 1400 x 600 x 900 mm. Blat ma
by¢ wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego
AGLODROM lub r6wnowazny z podniesionym obrzezem. W
blacie majg by¢ umieszczone dwa zlewy z ceramiki technicznej o
wymiarze 445 x 445 mm kazdy.

Z blatu przy zlewach wyprowadzona ma by¢ armatura
laboratoryjna c/z woda pokryta farbg epoksydowa. Konstrukcja
stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z
wysokogatunkowej stali o profilach zamknigtych, pokrytych
proszkowg farbg zakonczonymi regulowanymi nézkami z
tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz regulacji
wysokosci — typoszereg A. Przestrzen pod blatem zabudowana
ma byc¢ szafkg instalacyjng wykonang z laminatu o zaggszczone;
strukturze z doklejka PCV grubosci 2 mm.

Stanowisko odkfadcze:

o wymiarach: (szer. x gt. x wys.) 1200 x 600 x 900 mm. Blat ma
by¢ wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego
AGLODROM lub réwnowazny bez podniesionego obrzeza. Cata
konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z
wysokogatunkowej stali o profilach zamknigtych, pokrytych
proszkowgq farbg zakonczonymi regulowanymi nézkami z
tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz regulacji
wysokosci — typoszereg A. Przestrzen pod blatem ma by¢
zabudowana szatkg 1200mm z drzwiami i potkg wykonang z
laminatu o zageszczonej strukturze z doklejka PCV grubosci 2
mm.

Stot wyspowy:
o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 6000 x 1500 x 900 mm. Blat

wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego AGLODROM
lub réwnowazny z podniesionym obrzezem. Na koncu stolu w
blacie majg by¢ umieszczone zlewy z ceramiki technicznej o
wymiarze 445x445mm kazdy. Z blatu przy zlewie ma by¢
wyprowadzona armatura laboratoryjna c/z woda pokryta farbg
epoksydowa. Ponadto w blacie stotlu umieszone majg by¢ trzy
zlewiki wykonane z ceramiki technicznej o wymiarze 300 x 150
mm. Z blatu przy kazdym ze zlewikow wyprowadzona ma by¢ 2
x pojedyncza wylewka wody zimnej, pokryta chemoodpornym
tworzywem poliamid 11. Dodatkowo z blatu wyprowadzony ma
by¢ 3 x poczworny zawor gazu. Cata konstrukcja stotu oparta ma
by¢ na stelazach no$nych wykonanych z wysokogatunkowe;j stali
o profilach zamknietych, pokrytych proszkowga farba
epoksydowa, zakonczonymi regulowanymi nézkami z tworzywa
sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz regulacji
wysokosci - typoszereg A. Przestrzen pod blatem wypelniona ma
by¢ szafkg instalacyjng, oraz o§mioma szafkami 550 mm z



04.

1 szt

drzwiami 1 p6tka, laminowanymi wykonanymi z laminatu o
zageszezonej strukturze z doklejka PCV o grubosci 2 mm.
Niezabudowana przestrzen z oSmioma miejscami z
przeznaczeniem do pracy w pozycji siedzacej. Stot wyposazony
ma by¢ w nadstawke dwupotkowa. Nadstawka ma by¢ wykonana
ze stali ocynkowanej o grubosci 1,5 mm malowanej proszkowo
farbg epoksydowg chemoodporng wyposazona w sterownik.
Kolumna nadstawki ma posiada¢ nastepujace wymiary 160 x 65 x
800 mm. Potki nadstawki maja by¢ wykonane z profili stalowych
wyposazone w potke wykonang ze szkla bezpiecznego VSG, o
grubosci 6 mm. Polki umieszczone w stalowych okuciach
wykonanych z profili zamknietych z podniesionymi rantami
celem zapobiegania zsuwaniu si¢ przedmiotow znajdujacych sie
na potce nadstawki. W kolumnach nadstawki majg by¢
umieszczone gniazda w iloSci 2 sztuk na kazdg kolumng 2 x 230
V, 16 A.

Dygestorium szczelinowe:

wymiar: [ 1200x950x2350/2570 ]

ceramiczny blat roboczy wykonany ma by¢ z ceramiki litej — lity

spiek ceramiczny ze zintegrowanym podniesionym obrzezem,

przednia czg$¢ blatu aerodynamiczna poprawiajgca zasysanie
powietrza sprzed komory,

w blacie osadzony ma by¢ zlewik ceramiczny o wymiarach

280 x 80 mm — podklejony od spodu, krawedz blatu w miejscu

faczenia si¢ ze zlewem ma by¢ glazurowana, Sciany boczne

wewngetrzne komory manipulacyjnej wykonane majg by¢ z

ceramiki technicznej wielkogabarytowej, zewngtrzne zas z

laminatu o zageszczonej strukturze, listwa armaturowa ma

zawiera¢ 2 x zawor wody, 1 x zawor gazu, 2 gniazda pradowe

(2x16A~230V) — w wykonaniu hermetycznym,

importowane wylewki wody majg by¢ powlekane

chemoodpornym poliamidem 11 o wlasciwosciach :
= $rednia grubos¢ powtoki : 250 - 300 mikrondéw
= temperatura topnienia : 184 - 186 st. C
= zapalno$¢ : samo gasnacy
= twardos¢ wedlug Shore'a D do 20 st. C, 75
= barwa : szary RAL 7035;

e sterowanie o$wietleniem ma odbywac si¢ z panelu czujnika
przeplywu powietrza,

e oswietlenie komory ma by¢ wykonane jest w wersji [P 44 —i
ma znajdowac si¢ poza obrebem komory robocze;j,

e w suficie ma znajdowac si¢ klapa umozliwiajaca redukcje
nadmiernego ci$nienia z godnie z PN EN 14175,

e dolna szafka, ma by¢ wentylowana o podwyzszone;j
odpornosci chemicznej do podrecznego 1 krétkotrwalego
przechowywania niebezpiecznych substancji, laminowana w
catosci wylozona w §rodku Anwidurem lub rownoznacznym,
drzwi szatki w systemie przesuwnym, prowadnice wykonane z
PP co ma zapobiega¢ korozji,




e kanal wentylacyjny ma tworzy¢ system podwdjnej tylnej
Sciany w catos$ci ma by¢ wykonany z ceramiki technicznej
wielkogabarytowej Buchtal lub rownowaznej,

e odprowadzenie $ciekow ma by¢ poprowadzone instalacjg 50
mm PP,

¢ instalacja wodna ma by¢ wykonana z komponentow
miedzianych o $rednicach zgodnych z PT instalacji,

e gniazda 1 wylaczniki elektryczne — hermetyczne,

e 0kno ma by¢ z systemem zapobiegajacym przed
niekontrolowanym spadkiem okna. Szyba w oknie ma by¢
hartowana. Ma by¢ mozliwo$¢ przesuwu szyb w plaszczyznie
poziomej, horyzontalnie, utatwiajace prace oraz utrzymanie
wyciggu w czystosci,

e 0kno ma by¢ przesuwne za pomocg przeciwwagi prowadzonej
na linkach stalowych w ostonie z tworzywa chemoodpornego,

e dygestorium zgodnie z normg PN EN 14175 ma by¢
wyposazone
w czujnik przeptywu powietrza typ Q — flow Basic.

System kontroli przeptywu powietrza w dygestorium ma posiadac:

05.

kontrole wraz z sygnalizacja optyczng 1 akustyczng stanu
alarmowego
w przypadku spadku przeptywu powietrza przez dygestorium ponizej
minimalnej wartosci zadanej,

alarm zbyt wysoko podniesionego okna,

wskazanie biezacego przeplywu powietrza w m’/h na
cyfrowym wyswietlaczu LED,

kontrole¢ 1 sygnalizacje standw awaryjnych,

rozpoznanie 1 optyczng sygnalizacje stanu zaniku napigcia
zasilania,

funkcje ciggtej pracy nawet po zaniku napigcia zasilania
dzigki wbudowanemu akumulatorowi buforowemu.

zabezpieczenie akumulatora przed uszkodzeniem
wynikajacym z catkowitego roztadowania w przypadku zbyt dlugiego
zaniku napigcia zasilania,

kontrolg przeptywu powietrza podczas pracy w trybie
zredukowanego przeptywu.

mozliwos$¢ sterowania zewngtrzng sygnalizacjg stanow
alarmowych,

sterowanie oswietleniem dygestorium,

sygnalizacje dzwickowg oraz optyczng po uptywie
okreslonego — zadawanego z klawiatury przez uzytkownika czasu
(minutnik),

mozliwos$¢ sterowania zasilaniem gniazdka z mozliwoscia
ustawienia timera - zadanego czasu, po ktorym napigcie w gniazdku
zostanie odlagczone,

mozliwos$¢ sterowania pracg wentylatora.

1 szt Szafa laboratoryjna:
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o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 800 x 500 x 1800 mm.- drzwi
pele. Szafa ma by¢ wykonana z plyty o grubosci 18 mm o
zageszezonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem,
zabezpieczona okleing PCV o grubosci 2 mm. Szafa ma by¢
wyposazona w regulowane poiki.

Sto6t wagowy z plyta antywibracyjna;

o wymiarach 750 x 750 x 800 mm. Blat ma by¢ laminowany.
Cata konstrukcja stotu ma by¢ oparta na stelazu stalowym
malowanym proszkowo farbg epoksydowa chemoodporna,
obudowa stotu ma by¢ wykonana z ptyty laminowanej o
zageszezonej strukturze z doklejka PCV o grubosci 2 mm. W
blacie ma by¢ umieszczona ptyta antywibracyjna wykonana z
granitu o wymiarach 410 x 270 mm.

Ptyta umieszczona ma by¢ na plastycznych elastomerach
powodujacych thumienie drgan.

Szafa laboratoryjna:

o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 800 x 500 x 1800 mm.- drzwi
przeszklone w 2/3. Szafa ma by¢ wykonana z plyty o grubosci 18
mm

o zageszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem,
zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm. Szafa ma by¢
wyposazona w regulowane poiki.

Szafa na chemikalia /na kwasy 1 zasady/:

o wymiarach 600 x 600 x 1900 mm. Szafa ma by¢ wykonana w
catosci ze spienionego PVC, ma by¢ wyposazona w cztery
kuwety wykonane z PP na prowadnicach chemoodpornych z
blokada wysuwania. Szafa ma posiadac¢ osobno otwierang cze¢s¢
na zasady oraz kwasy ( niezalezny system drzwi—w podziale.
Wykonanie zgodnie z PN EN 14727:2006 — Meble laboratoryjne,
meble laboratoryjne do przechowywania, wymagania i metody
badan, potwierdzone stosowng deklaracja CE wydang przez
producenta. Szafa ma posiada¢ mozliwos¢ podpigcia do
istniejacej wentylacji fi 100 mm.

Szafa laboratoryjna:

o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 800 x 500 x 1800 mm.- drzwi
pele. Szafa ma by¢ wykonana z plyty o grubosci 18 mm o
zageszezonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem,
zabezpieczone okleing PCV o grubosci 2 mm. Szafa ma by¢
wyposazona w regulowane poiki.

Biurko dla prowadzacego:

o wymiarach: (szer. x gt. x wys.) 1400 x 800 x 750 mm. Blat ma
by¢ wykonany z laminatu postforming. Cata konstrukcja stotu ma
by¢ wykonana z laminatu o zageszczonej strukturze z doklejka
PCV

grubosci 2mm.




11. 1 szt Tablica szkolna:
o wymiarach: 1628 x 1229 mm. - /dostawa Inwestora/.

12. 8 szt Lawka szkolna podwoina:
o wymiarach: (szer. x gt. x wys.) 1600 x 500 x 750 mm. Blat ma
by¢ wykonany z laminatu postforming. Stot wsparty na nogach
stalowych.

13. 16 szt Krzeslo uczniowskie:

14. 1 szt Krzeslo dla prowadzacego:

15. 8 szt Taboret laboratoryjny:

Taboret laboratoryjny o profilowanym siedzisku z zakresem
regulacji 42-55cm. Taboret do stosowania w laboratoriach ma by¢
wykonany materiatu odpornego na dzialanie stabych kwasow 1
zasad oraz ma charakteryzowac¢ si¢ wysoka odpornoscia
mechaniczng.

Podstawa prawna:

1. Producent mebli musi posiada¢ certyfikat systemu jakosci, czyli certyfikat spelniania
wymagan odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 9001:2008) dotyczace;j
systemow zapewniania jako$ci w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i
montowania oraz serwisowania mebli oraz sprzetu laboratoryjnego, wydany przez
jednostke akredytowang w Polsce 1 uprawniong do certyfikacji w zakresie systemow
zarzadzania jako$cig w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z p6zn. zm.) — wazny certyfikat nalezy
dotaczy¢ do oferty.

2. Producent mebli musi posiada¢ certyfikat systemu zarzadzania srodowiskiem , czyli
certyfikat spetniania wymagan odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 14000) w
zakresie "Projektowanie produkcja 1 serwis mebli oraz sprz¢tu laboratoryjnego".

3. Certyfikat ma zgodno$¢ z normg PN EN 13150 —Stoty robocze dla laboratoriéw —
wymiary, wymagania bezpieczenstwa i metody badan wydany przez akredytowang i
upowazniong do tego jednostke wraz z kartg oceny wynikow badan wyboru, w zakresie
stohu laboratoryjnego na stelazu stalowym.

4. Certyfikat ma zgodno$¢ z normg PN EN 14727 — Meble laboratoryjne, meble
laboratoryjne do przechowywania —wymiary, wymagania bezpieczenstwa i metody badan
wydany przez akredytowang i upowazniong do tego jednostke wraz z karta oceny
wynikow badan wyboru, w zakresie szaf laboratoryjnych.

5. Atest PZH na armaturg¢ laboratoryjng z przeznaczeniem do montazu w instalacjach
wodociggowych oraz gazowych w stotach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany
przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie lub jednostke rownowazng.

6. Atest higieniczny dla konglomeratu kwarcowo-granitowego wydany przez Narodowy
Instytut Zdrowia Publicznego PZH lub jednostke rownowazna.

7. Atest higieniczny dla ceramiki technicznej wielkogabarytowej wydany przez Narodowy
Instytut Zdrowia Publicznego PZH lub jednostke rownowazna.

8. Atest higieniczny dla produkowanych dygestoriow wydany przez Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego PZH lub jednostke rownowazng.




9. Atest higieniczny dla produkowanych stolow laboratoryjnych, stotow wyspowych,
stolow przysciennych wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH lub
jednostke rownowazng.

10. Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej dla litego spicku ceramicznego wydane przez
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH lub jednostke rownowazna.

11. Atest higieniczny dla farby epoksydowej wydany przez laboratorium PZH.

12. Certyfikat lub za§wiadczenie wydane przez niezalezng od producenta instytucje
badawcza, potwierdzajace, ze zaoferowany przez Wykonawce materiat jest litym
spiekiem ceramicznym o parametrach uzytkowych gwarantujgcych co najmniej zgodnos¢
Z normami:

a) EN 122

b) EN 101

c) EN ISO 10545-14,
d) EN ISO 10545-13
e) EN ISO 10545-4
f) EN ISO 10545-3

MATERIALY:

Parametry wymagane dla materialtéw z ktorych majg by¢ wykonane blaty/wyktadka
dygestorium.

Laminat postforming — Blaty firmy EGGER lub réwnowazny. Blat grubos$ci 38mm
wykonany z ptyty postforming bedaca plyty widrowa powlekang wysokiej jakosci laminatem
z zawini¢ciem laminatu pod spdd blatu celem zapobiegania zamakaniu. Powierzchnia musi
by¢ tatwa do utrzymania w czystosci, a ich konserwacja nie powinna sprawi¢ zadnych
trudnosci. Wyrdb musi spelnia¢ normy EN 13150:2001,EN 1730:2000

Ceramika wielkogabarytowa - Ceramika lita wielkogabarytowa wykonana z plyty
ceramicznej z powloka szkliwiong oraz ptyty bazowej. Powierzchnia ptyty z zewnatrz
szkliwiona. Wymiary max. 1200x1200 mm. Opcja z podwyzszonym obrzezem wykonywana
za pomocg ptytek brzegowych ryglowych o dtugosci 294 mm.

Konglomerat kwarcowo — granitowy. Blat jednorodny na calej grubosci wykonany z
kompozytu granitowo—kwarcowego, stanowigcego 95% calosci materiatu oraz utwardzaczy
wykonanych z zywic poliestrowych stanowigcych pozostate 5%. Materiat musi cechowac si¢
jednolitg strukturg

w catym przekroju.

Blat z materialu bez podwyzszonego obrzeza musi mie¢ grubo$¢ 20mm (+/- 1mm),

blat z podwyzszonym obrzezem w granicach stanowisk do mycia o grubosci 26mm (+/-
I'mm)

Lity spiek ceramiczny z podniesionym obrzezem: spiek ceramiczny jednorodny w catym
przekroju poprzecznym i podtuznym. Material musi by¢ wolny od rozpuszczalnikow 1
wszelkich zwigzkow toksycznych, odporny na uderzenia i §cieranie, niepalny, odporny na
promienie UV. Material musi by¢ odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki 1
barwniki we wszelkich stezeniach 1 temperaturach stosowanych w laboratoriach (za
wyjatkiem kwasu fluorowodorowego), odporny na wybarwienie oraz odporny chemicznie.
Wszelkie zanieczyszczenia muszg by¢ catkowicie usuwalne z powierzchni, wigcznie z
zabrudzeniami po barwnikach chemicznych.

Blaty na catej grubosci wykonane bez uzycia ptyt bazowych i1 do szerokosci 1800mm bez
faczen za pomocg fug epoksydowych. Powierzchnia blatu oraz wszystkie dostepne krawedzie
blatu szkliwione. Nie dopuszcza si¢ technologii malowania ktoregokolwiek z obrzezy blatow.



Podwyzszone obrzeze jako jednolity spiek z resztg blatu, bez uzywania jakichkolwiek tgczen.
Blat z podwyzszonym obrzezem musi mie¢ grubos¢ powyzej37mm (+/- 1mm).

- skala twardosci Mohs’a : 6 wg normy EN 101

- odporne na wybarwienia wg normy EN ISO 1545-14

- odporne chemicznie wg normy EN ISO 1545-13

- odporne chemicznie wg normy EN 122

- wytrzymato$¢ ceramiki na rozcigganie 1 przerywanie wg normy 10545-4

- nasigkliwo$¢ wodna wg normy 10545-3

Ceramika monolityczna musi posiadac :

Certyfikat lub zaswiadczenie wydane przez niezalezng od producenta instytucje badawcza,
potwierdzajace, ze zaoferowany przez Wykonawce materiat jest spiekiem ceramicznym o
parametrach uzytkowych gwarantujacych co najmniej zgodno$¢ z normami:

a) EN 122

b) EN 101

c) EN ISO 10545-14,

d) EN ISO 10545-13

e) EN ISO 10545-4

f) EN ISO 10545-3

Stelaze - Konstrukcja no$na — rama typu ,,A” - Cala konstrukcja stolu winna opiera¢ si¢ na
stelazu wykonanym z profili zamknigtych o wymiarze minimum 30x30 mm i grubos$ci
scianek nie mniejszej niz 2 mm. Stelaz winien by¢ zakonczony stopka z mozliwoscig
poziomowania w zakresie przynajmniej 40 mm. Ze wzgledu na wymagania co do sztywnos$ci
konstrukcji no$nej, nogi stelaza winny by¢ tagczone dwoma zamknigtymi ramkami - goérng i
dolng. Ramka gorna powinna zapewni¢ podparcie blatu na calym obwodzie. Obie ramki
winny posiada¢ z tylu profil zamkniety lub otwarty, o wymiarach nie mniejszych niz 40x20
mm 1 grubosci §cianek nie mniejszej niz 2 mm, ustalajacy szafke we wiasciwym polozeniu.
Nie dopuszcza si¢ uzycia belek scalajacych nogi stelaza zamiast ramek. Stelaz winien
zapewni¢ mozliwos¢ mocowania maskownic po zewnetrznej lub wewnetrznej stronie nogi,
zaleznie od potrzeb. Nie dopuszcza si¢ uzycia belek tagczacych ze wzgledu na sztywnosé
konstrukcji. Kolor — jasny popiel (RAL 7035.) Farba epoksydowa ma posiada¢ Atest
Higieniczny (dofaczy¢ aktualny atest do oferty).

NADSTAWKA:

Nadstawka musi by¢ wykonana ze stali ocynkowanej o grubos$ci minimum 1,5 mm
malowanej proszkowo farbg epoksydowg chemoodporng. Kolumna nadstawki musi posiadac¢
nastepujace wymiary 160 x 65 x 800 mm. Poiki nadstawki wykonane sg ze szkla
bezpiecznego VSG, o grubosci minimum 6 mm. Potki muszg by¢ umieszczone w stalowych
okuciach wykonanych z profili zamknigtych z podniesionymi rantami celem zapobiegania
zsuwaniu si¢ przedmiotow znajdujacych si¢ na potce nadstawki. W kolumnach nadstawki
muszg by¢ umieszczone gniazda przynajmniej 2 x 230 V, 16 A. Kolumny nadstawki musza
by¢ montowane na podktadkach z polipropylenu o grubo$ci minimum 8 mm.

- konstrukcja nadstawki ma zapewni¢ mozliwo$¢ ewentualnego podlaczenia dodatkowych
instalacji.

- konstrukcja nadstawki musi by¢ przygotowana pod ewentualny montaz na niej kratownic z
pretow ze stali nierdzewnej,

- gniazda elektryczne zamontowane w kolumnach, gniazda elektryczne 230 V (klasyfikacja
oston ze stopniem ochrony nie mniejszym niz IP 44), instalacja elektryczna z
zabezpieczeniem przeciwporazeniowym,



Nadstawka winna by¢ wyposazona w sterownik zabudowany pod potka nadstawki lub w
kolumnie o nastepujacych wlasciwosciach:

Funkcje sterownika:

1. Minutnik:

- ustawianie czasu 1-99min (co 1min),

- wys$wietlanie pozostalego czasu z rozdzielczos$cig co 1sek,

- pamig¢ ostatniego ustawionego czasu,

- konfiguracja sygnatu zakonczenia (1-10 sygnatéw lub sygnalizacja az do zatwierdzenia).
2. Sterowanie o$wietleniem:

- zalgczenie / wylaczenie oswietlenia,

- ustawienie czasu opoznienia (1-99min) po ktorym o$wietlenie zostanie wyltaczone.

3. Sterowanie gniazdkiem:

- zalagczenie / wylaczenie gniazdka,

- ustawienie czasu opoznienia (1-99min) po ktérym zasilanie zostanie wytaczone.

Dane techniczne:

Napigcie zasilania sterownika 12VDC

Pobor mocy zalezny od dlugosci tasmy o$wietlenia (w przypadku OF-ELR3528W480 wynosi
3W/mb)

Maksymalna dlugo$¢ tasmy oswietlenia zalezna od tasmy 1 zasilacza (w przypadku zasilacza:
DR-15-12 oraz tasmy OF-ELR3528W480 wynosi 4mb)

Mocowanie na szyn¢ DIN EN 50022

Wymiary sterownika (S/W/G) [mm] 34 / 89 / 63

ZLEWY
Zlewy wykonane z ceramiki technicznej o wymiarach 445x445 mm.
Zlewiki wykonane z ceramiki technicznej o wymiarach 300x150 mm.

OCIEKACZ
Ociekacz kotkowy na szklo wykonany z tworzywa. Maska ociekacza wykonana z anwiduru,
kotki ociekacza wykonane z ertalonu.

Projektant



