	Rodos 6.0.22.0 [4782] - Rekomendacja SKB, 

	Przedmiar robót

	I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 4 - Elewacja budynku

	Nr
	Podstawa, opis robót
	Jm
	Ilość
	
	
	
	

	1
	KNR 2-02 1604/01 - Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m
	 
	 
	
	
	
	

	 
	(14,5 + 32,2) * 4
	m2
	186,800
	
	
	
	

	 
	razem
	m2
	186,8
	
	
	
	

	2
	KNR 4-01 0535/08 - Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- parapety zewnętrzne
	 
	 
	
	
	
	

	 
	25,150
	m2
	25,150
	
	
	
	

	 
	razem
	m2
	25,15
	
	
	
	

	3
	KNR 4-01 0535/05 - Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
	 
	 
	
	
	
	

	 
	15,0
	m
	15,000
	
	
	
	

	 
	razem
	m
	15
	
	
	
	

	4
	KNNR 3 0306/01 - Wykucie z muru z cegły różnych elementów, ściany na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - okna.
	 
	 
	
	
	
	

	 
	7 * (1,95 * 1,15)
	m2
	15,698
	
	
	
	

	 
	2 * (0,85 * 2,50)
	m2
	4,250
	
	
	
	

	 
	5 * (1,7 * 0,85)
	m2
	7,225
	
	
	
	

	 
	4 * (1,45 * 0,85)
	m2
	4,930
	
	
	
	

	 
	1,10 * 1,15
	m2
	1,265
	
	
	
	

	 
	razem
	m2
	33,368
	
	
	
	

	5
	KNNR 2 1101/02 - Wstawienie Okna PCV - inwestor posiada okna
	 
	 
	
	
	
	

	 
	7 * (1,95 * 1,15)
	m2
	15,698
	
	
	
	

	 
	2 * (0,85 * 2,50)
	m2
	4,250
	
	
	
	

	 
	5 * (1,7 * 0,85)
	m2
	7,225
	
	
	
	

	 
	4 * (1,45 * 0,85)
	m2
	4,930
	
	
	
	

	 
	1,10 * 1,15
	m2
	1,265
	
	
	
	

	 
	razem
	m2
	33,368
	
	
	
	

	6
	KNNR 3 0601/03 - Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość - pasami o szerokości do 50 cm - szpalety wewnętrzne
	 
	 
	
	
	
	

	 
	(0,25 * (1,95 + 1,15)) * 7
	m
	5,425
	
	
	
	

	 
	(0,25 * (0,85 + 2,50)) * 2
	m
	1,675
	
	
	
	

	 
	(0,25 * (1,7 + 0,85)) * 5
	m
	3,188
	
	
	
	

	 
	(0,25 * (1,45 + 0,85)) * 4
	m
	2,300
	
	
	
	

	 
	0,25 * (1,10 + 1,15)
	m
	0,563
	
	
	
	

	 
	razem
	m
	13,151
	
	
	
	

	7
	KNNR 2 0801/01 - Tynki zwykłe wewnętrzne ścian i słupów kategorii II - szpalety wewnętrzne
	 
	 
	
	
	
	

	 
	(0,25 * (1,95 + 1,15)) * 7
	m2
	5,425
	
	
	
	

	 
	(0,25 * (0,85 + 2,50)) * 2
	m2
	1,675
	
	
	
	

	 
	(0,25 * (1,7 + 0,85)) * 5
	m2
	3,188
	
	
	
	

	 
	(0,25 * (1,45 + 0,85)) * 4
	m2
	2,300
	
	
	
	

	 
	0,25 * (1,10 + 1,15)
	m2
	0,563
	
	
	
	

	 
	razem
	m2
	13,151
	
	
	
	

	8
	KNNR 2 1401/05 - Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania - szpalety wewnętrzne
	 
	 
	
	
	
	

	 
	(0,25 * 1,95 + 1,15) * 7
	m2
	11,463
	
	
	
	

	 
	(0,25 * 0,85 + 2,50) * 2
	m2
	5,425
	
	
	
	

	 
	(0,25 * 1,7 + 0,85) * 5
	m2
	6,375
	
	
	
	

	 
	(0,25 * 1,45 + 0,85) * 4
	m2
	4,850
	
	
	
	

	 
	0,25 * 1,10 + 1,15
	m2
	1,425
	
	
	
	

	 
	razem
	m2
	29,538
	
	
	
	

	9
	KNR 19-01 0832/04 - Zabezpieczenie stolarki folią
	 
	 
	
	
	
	

	 
	7 * (1,95 * 1,15)
	m2
	15,698
	
	
	
	

	 
	2 * (0,85 * 2,50)
	m2
	4,250
	
	
	
	

	 
	5 * (1,7 * 0,85)
	m2
	7,225
	
	
	
	

	 
	4 * (1,45 * 0,85)
	m2
	4,930
	
	
	
	

	 
	1,10 * 1,15
	m2
	1,265
	
	
	
	

	 
	razem
	m2
	33,368
	
	
	
	

	10
	KNR 4-01 0726/03 - Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów
	m2
	34,6
	
	
	
	

	11
	KNR 0-17 2610/01 - Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplanie ścian z gazobetonu
	 
	 
	
	
	
	

	 
	(32,2 * 6,0 + 14,5 * 5,0) - (7 * (1,95 * 1,15) + 5 * (1,7 * 0,85) + 4 * (1,45 * 0,85) + 2 * (0,85 * 2,50) + 1,10 * 1,15)
	m2
	232,333
	
	
	
	

	 
	razem
	m2
	232,333
	
	
	
	

	12
	KNR 0-17 2609/06 - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	 
	 
	
	
	
	

	 
	232,333
	m2
	232,333
	
	
	
	

	 
	razem
	m2
	232,333
	
	
	
	

	13
	KNR 0-17 2610/07 - Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplanie ościeży(znętrznych) o szer. do 30cm z gazobetonu
	 
	 
	
	
	
	

	 
	(0,25 * (1,95 + 1,15)) * 7
	m2
	5,425
	
	
	
	

	 
	(0,25 * (0,85 + 2,50)) * 2
	m2
	1,675
	
	
	
	

	 
	(0,25 * (1,7 + 0,85)) * 5
	m2
	3,188
	
	
	
	

	 
	(0,25 * (1,45 + 0,85)) * 4
	m2
	2,300
	
	
	
	

	 
	0,25 * (1,10 + 1,15)
	m2
	0,563
	
	
	
	

	 
	razem
	m2
	13,151
	
	
	
	

	14
	KNR 0-17 2610/10 - Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	 
	 
	
	
	
	

	 
	7 * 1,95 * 2
	m
	27,300
	
	
	
	

	 
	2 * 0,85 * 2
	m
	3,400
	
	
	
	

	 
	5 * 1,7 * 2
	m
	17,000
	
	
	
	

	 
	4 * 1,45 * 2
	m
	11,600
	
	
	
	

	 
	1,10 * 2
	m
	2,200
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	razem
	m
	61,5
	
	
	
	

	15
	KNNR 2 0504/02 - Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm
	 
	 
	
	
	
	

	 
	7 * 1,15
	m2
	8,050
	
	
	
	

	 
	2 * 0,85
	m2
	1,700
	
	
	
	

	 
	5 * 1,7
	m2
	8,500
	
	
	
	

	 
	4 * 1,45
	m2
	5,800
	
	
	
	

	 
	1,10
	m2
	1,100
	
	
	
	

	 
	razem
	m2
	25,15
	
	
	
	

	16
	KNR 4-01 0527/06 - Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0m z blachy ocynkowanej o średnicy 12mm
	 
	 
	
	
	
	

	 
	15,0
	m
	15,000
	
	
	
	

	 
	razem
	m
	15
	
	
	
	

	17
	KNNR 2 1003/01 - Zaprawy wyrównujące grubości 5,0mm z masy wyrównującej ATLAS pod płytki ceramiczne i terakotę ułożone na gotowym suchym podłożu ścian wewnętrznych i zewnętrznych
	 
	 
	
	
	
	

	 
	(32,2 + 14,5) * 0,40
	m2
	18,680
	
	
	
	

	 
	razem
	m2
	18,68
	
	
	
	

	18
	KNNR 2 1002/02 - Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12cm
	 
	 
	
	
	
	

	 
	18,680
	m2
	18,680
	
	
	
	

	 
	razem
	m2
	18,68
	
	
	
	

	19
	KNR 4-01 0108/11 - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
	 
	 
	
	
	
	

	 
	3,461
	m3
	3,461
	
	
	
	

	 
	razem
	m3
	3,461
	
	
	
	

	20
	KNR 4-01 0108/12 - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
	 
	 
	
	
	
	

	 
	3,461 * 4
	m3
	13,844
	
	
	
	

	 
	razem
	m3
	13,844
	
	
	
	

	21
	KNR 19-01 1310/13 - Opalanie farby z powierzchni metalowych ponad 0,5m2
	 
	 
	
	
	
	

	 
	(4 * (1,95 * 1,15)) * 2
	m2
	17,940
	
	
	
	

	 
	2 * ((0,85 * 2,50) * 2)
	m2
	8,500
	
	
	
	

	 
	razem
	m2
	26,44
	
	
	
	

	22
	KNR 4-01 1212/05 - Malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów prostych
	 
	 
	
	
	
	

	 
	(4 * (1,95 * 1,15)) * 2
	m2
	17,940
	
	
	
	

	 
	2 * ((0,85 * 2,50) * 2)
	m2
	8,500
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	razem
	m2
	26,44
	
	
	
	


