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BUDYNEK GLOWNY - Parter / ciany + hol/
1 Zabezpieczenie okien i drzwi z folii polietylenovegjerokiej
m2 47,720
2 kugowanie farby z tynkdwcian - lamperia
m2 365,460
3 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i sslab powierzchni ponad 1,0m2
m2 47,720
4 Zeskrobanie farby z elementéw petnych o powierzgmmiad 0,5m2 - drzwi
m2 47,720
5 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieddai (sfalowa) powierzchni - drzwi
m2 47,720
6 Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafelpowierzchni ponad 1,0m2 - drzwi
m2 47,720
7 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedai (sfalowa) powierzchni tynku
m2 959,330
8 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi suchychkigw powierzchni wewetrznych
m2 959,330
9 Malowanie dwukrotne fatbolejma grzejnikéwzebrowych
m 10,400
BUDYNEK GLOWNY - | Pi etro /$ciany +klatka schodowa cata/
10 Zabezpieczenie okien i drzwi z folii polietylenovezierokiej
m2 16,380
11 tugowanie farby z tynkdwcian - lamperia
m2 227,590
12 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i s#lab powierzchni ponad 1,0m2
m2 16,380
13 Zeskrobanie farby z elementéw petnych o powierzgiomad 0,5m2 - drzwi
m2 16,380
14 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedai (sfalowai) powierzchni - drzwi
m2 16,380
15 Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafelpowierzchni ponad 1,0m2 - drzwi
m2 16,380
16 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieddai (sfalowa) powierzchni tynku
m2 722,700
17 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi suchychkigw powierzchni wewetrznych
m2 722,700
18 Malowanie dwukrotne fatbolejm grzejnikdwzebrowych
m 5,600
BUDYNEK GLOWNY - Il Pi etro /sciany + sufity/
19 Zabezpieczenie okien i drzwi z folii polietylenovezierokiej
m2 67,120
20 tugowanie farby z tynkdwcian - lamperia
m2 151,010
21 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i sdab powierzchni ponad 1,0m2
m2 67,120
22 Zeskrobanie farby z elementéw petnych o powierzgiumad 0,5m2 - drzwi
m2 67,120
23 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedai (sfalowai) powierzchni - drzwi
m2 67,120
24 Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafelpowierzchni ponad 1,0m2 - drzwi
m2 67,120
25 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieddei (sfalowai) powierzchni tynku
m2 562,180
26 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi suchychkigw powierzchni wewetrznych
m2 562,180
27 Malowanie dwukrotne fatbolejma grzejnikéwzebrowych
m 4,800
BUDYNEK GLOWNY - gab. dyrektora
28 Zabezpieczenie okien i drzwi z folii polietylenovegjerokiej
m2 10,700
29 Gladzie gipsowe gruloi 3mm na podizu z tynku, jednowarstwowe rfaianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5m2
m2 150,030
30 Gtadzie gipsowe grulsoi 3mm na podizu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszazéro powierzchni podtogi
ponad 5m2
m2 150,030
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31 Obsadzeniedieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2eianach wewstrznych z cegiet
szt 1,000
32 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wegtrznych, zewntrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i gatsynkowych
szt 1,000
33 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i sab powierzchni ponad 1,0m2
m2 3,900
34 Zeskrobanie farby z elementéw petnych o powierzgiumad 0,5m2 - drzwi
m2 3,900
35 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedai (sfalowai) powierzchni - drzwi
m2 3,900
36 Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafelpowierzchni ponad 1,0m2 - drzwi
m2 3,900
37 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi suchychkigw powierzchni wewetrznych
m2 150,030
38 Malowanie dwukrotne fatpolejma grzejnikdwzebrowych
m 3,600
39 Skrzydta drzwiowe plytowe wewgrzne, jednodzielne wewtrzlokalowe, fabrycznie wykixzone pelne o powierzchni ponad
1,60m2 z oklein
m2 1,600
40 Oktadzinyscian z ptyt gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na klejipgpwym - pomidzy gabinetem a zapleczem
m2 25,200
41 Osadzenie w murze z cegly krat stalowych, balustteatek wentylacyjnych, naznikéw stalowych
szt 2,000
42 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych znsmaezh lub malowanych - gabinet + zaplecze
m2 71,540
43 Lakierowanie posadzki i parkietu
m2 71,540
BUDYNEK GLOWNY - gab. z-cy dyrektora
44 Zabezpieczenie okien i drzwi z folii polietylenovegerokiej
m2 12,320
45 Gladzie gipsowe gruoi 3mm na podizu z tynku, jednowarstwowe rfaianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5m2
m2 87,580
46 Gladzie gipsowe gruoi 3mm na podtzu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomiesZazéro powierzchni podtogi
ponad 5m2
m2 87,580
47 Osadzenie w murze z cegly krat stalowych, balustteatek wentylacyjnych, naznikéw stalowych
szt 2,000
48 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i sab powierzchni ponad 1,0m2
m2 5,700
49 Zeskrobanie farby z elementéw petnych o powierzglomad 0,5m2 - drzwi
m2 5,700
50 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedei (sfalowai) powierzchni - drzwi
m2 5,700
51 Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafelpowierzchni ponad 1,0m2 - drzwi
m2 5,700
52 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi suchychkigw powierzchni wewetrznych
m2 87,580
53 Malowanie dwukrotne fatbolejma grzejnikéwzebrowych
m 3,600
54 Ocyklinowanie posadzek z deszczufek starych znismezh lub malowanych - gabinet + zaplecze
m2 21,180
55 Lakierowanie posadzki i parkietu
m2 21,180
PAWILON - Klatka schodowa /sciany + sufity/
56 Zabezpieczenie okien i drzwi z folii polietylenovegjerokiej
m2 3,600
57 tugowanie farby z tynkdwcian - lamperia
m2 45,120
58 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i sab powierzchni ponad 1,0m2
m2 9,600
59 Zeskrobanie farby z elementéw petnych o powierzgiumad 0,5m2 - drzwi
m2 9,600
60 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedai (sfalowai) powierzchni - drzwi
m2 9,600
61 Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafelpowierzchni ponad 1,0m2 - drzwi
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m2 9,600
62 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieddei (sfalowai) powierzchni tynku

m2 120,720
63 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi suchychkigw powierzchni wewetrznych

m2 120,720
64 Malowanie dwukrotne fatpolejma grzejnikdwzebrowych

m 2,200




