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1.1 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora
- katalogi wyrobdéw typowych
- obowigzujgce normy i przepisy
PN-EN 12464-1:2003 — o$wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym
PN-92/E-05009 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- PT czesci budowlanej

1.2 Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuije:
- Zasilanie obiektu
- Instalacje elektryczne wewnetrzne
- Tablice rozdzielcze
- wytyczne w sprawie ochrony zapewniajgcej bezpieczenstwo

1.3. Stan istniej acy.

W pomieszczeniach Biblioteki LO w Jarostawiu instalacja wykonana jest p/t przewodem
ADY i DY. Oswietlenie zarowe nie odpowiadajgce aktualnie obowigzujgcej normie
oswietleniowej. Wykonany jest nowy wlz wylgcznie dla gniazd 230V sieci komputerowej. Z
uwagi na zly stan techniczny instalacji elektrycznej wewnetrznej, oraz nie zachowanie norm
oswietlenia tych pomieszczen projektowana jest jej wymiana.

1.4 Tablice rozdzielcze.

W istniejacej rozdzielnicy bezpiecznikowej w skrzydle korytarza dobudowaé rozigcznik
bezpiecznikowy R303 25A. Obecne zasilanie rozdzielnicy TK-1 wymieni¢ na YDY 5x4
mm?2. Wlz prowadzi¢ w listwie PCV n/t. Istniejacg rozdzielnice TK-1 nalezy wymieni¢ na
wieksza i rozbudowaé o nowe obwody. W rozdzielnicy TK-1 projektuje sie zabezpieczenie
obwoddw oswietlenia i gniazd wtykowych, oraz istniejacych gniazd komputerowych.
Schemat rozdzielnicy pokazano na rysunku E/3.

15 Instalacje o $wietleniowe i gniazd wtykowych

Instalacje oswietleniowag nalezy wykonaé pod tynkiem przewodami w podwdjnej izolacji
YDY 3(4,5)x1,5 mm? w rurkach gietkich PCV uktadanymi w bruzdach lub — przy braku
mozliwosci wykonania bruzd, bezposrednio w tynku. Instalacje gniazd wykona¢ w
podobnej technologii stosujgc przewody YDY 3(5)x2,5 mm2. Osprzet oswietleniowy
(gniazda i taczniki ) nalezy stosowa¢ wg wymagan Inwestora. Zaleca sie zastosowanie
osprzetu modutowego. Miejsca montazu ewentualnie korygowa¢ w trakcie wykonawstwa,
w zaleznosci od zmian w planowanym ustawieniu technologicznym. Zachowaé wysokos$¢
montazu 0,9-1,0 m od poziomu podiogi. W Bibliotece, miejscu istniejacego biurka
projektuje sie gniazda 230V umieszczone w puszce podiogowej np. BotiBox. W Puszce
tej zamontowaé réwniez gniazdo informatyczne. Zasilenie tego gniazda wykonac
przewodem UTP 2x4x0,5. Os$wietlenie obiektu nalezy realizowaé w postaci opraw
jarzeniowych nastropowych. W ciggach komunikacyjnych o$wietlenie awaryjne Oprawy te
— oznaczone na rysunku jako (Aw) posiadajg wbudowany modut o$wietlenia awaryjnego
w trybie pracy awaryjno — uzytkowym o czasie podtrzymania 3h. Pelne zestawienie opraw
umieszczono na rysunku nr E/1. We wnekach miedzy regatami instalacje uktada¢ w
korytku PCV. Na podfozu drewnianym zastosowaé osprzet hermetyczny.

1.7 Ochrona przed dotykiem po $rednim (dodatkowa ochrona od pora zeR)



Zgodnie z uzyskang informacjg w RZE Jarostaw sie¢ zasilajgca budynek | LO w Jarostawiu
pracuje w ukitadzie TT. Zacisk PE tablicy bezpiecznikowej potaczyé z przewodem
ochronnym tablicy bezpiecznikowej. Niezaleznie od powyzszego w tablicy TK-1 zastosowaé
dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg w postaci wylgcznika réznicowopradowego np.
typu P300 o pradzie réznicowym nie przekraczajacym 30 mA. Dla zapewnienia ochrony
nalezy wszystkie czesci przewodzace dostepne taczy¢ z przewodami ochronnymi PE. W
wykonawstwie nalezy zwrdcié uwage na whlasciwg kolorystyke przewoddéw, zwilaszcza
neutralnych N, ktére powinny mie¢ izolacje barwy niebieskiej i ochronnych PE- barwy zétto-
zielonej (wg PN-90/90-01242 ).

1.8 Uwagi ko ncowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z PN-92/E-5009, warunkami technicznymi wykonania
instalacji elektrycznych oraz PBUE.

po zakonczeniu robot przeprowadzi¢ pomiary kontrolne rezystancji uziemienia, rezystanciji
izolaciji, ciggtosci przewoddw ochronnych i skutecznosci ochrony zapewniajgcej
bezpieczenstwo.



