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Nr | Podstawa, opis robot Jm llosé
IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
KNR 2-31 0802/05 - Rozebranieczne podbudowy z kruszywa kamiennego o géabbscm i

1 zlozenie poza terenem robét - grys kamienny do ponowmdguidowania m2 9,96

2 KNNR 6 0806/08 - Rozebranie obgzeo wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej - otarzio m 16.8
ponownego wbudowania ’

3 KNNR 6 0803/06 - Rozebranieazne nawierzchni z kostki kamiennej regularnej odsypce m2 47 28
piaskowej - analogia dla kostki betonowej '
KNNR 1 0305/03 - Wykopy liniowe lub jamiste ze skamp o szerokéci dna do 1,5m o gbokasci do

4 . o m3 81,9
1,5m w gruncie kategorii IV

5 KNNR 1 0316/03 - Jednostronnguaowe umochieniécian wykopow o gtbokasci 3,0m bez wzgidu m2 84 525
na kategos gruntu '

6 KNNR 3w 0108/03 - Zabezpieczenie wykopéw balami 6d/gvykopu - analogia dla konstrukcji m2 92 82
przykrycia '
KNNR 2w 0604/02 - Izolacja z folii polietylenowejzymocowanej do konstrukcji drewnianej -

7 ; ; m2 92,82
analogia dla przykrycia

8 KNR 4-01 0619/06 - Odgrzybianie przyyciu szczotek stalowycttian trudno dogpnych o m2 52 85
powierzchni ponad 5m2 - oczyszczenie ’

9 KNR 4-01 0621/05 - Odgrzybianie dwukrotéean ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metod m2 52 85
smarowania ’

10 KNNR 3w 0305/01 - Wykucie w jednym miejscusaianie uszkodzonych cegiet i wstawienie 1 no erjnsc 15
cegly

1 KNNR 3w 0305/02 - Wykucie w jednym miejscusaianie uszkodzonych cegiet i wstawienie 3 msc 10
nowych cegiet

12 KNNR 3w 0305/03 - Wykucie w jednym miejscusaianie uszkodzonych cegiet i wstawienie 5 msc 5
nowych cegiet

13 KNR 2-02u2 1134.1/02 - Gruntowanie preparatami gjaoymi powierzchni pionowyckrodkiem m2 52 85

wzmacniagcym

KNR 4-01 0724/03 - Uzupehienie tynkéw zestnznych zwyktych kategorii | o powierzchni
14 | uzupetnianych tynkéw w jednym miejscu do 58aian, loggii, balkonéw o podimch z cegty, m2 52,85
pustakow ceramicznych gazo-i pianobetonow - analdt rapowki

KNR 2-02 0603/09 - Izolacje przeciwwilgociwe powtak® pionowe wykonywane na zimno z

15 ; m2 52,85
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

16 KNR 2-02 0603/10 - Izolacje przeciwwilgociwe powtake pionowe wykonywane na zimno z m2 52 85
roztworu asfaltowego - kada nastpna warstwa ponad pierwsz '

17 [KNR 4-01 0535/05 - Rozbiérka rur spustowych z blaghgiajicej sk do wytku m 3

18 | KNNR 8 0224/08 - Demontsosadnika deszczowegeliwnego szt 3

19 [ KNNR 8 0224/07 - Demontarury deszczowejeliwnej szt 3

20 | KNNR 4 0214/01 - Piony deszczowe z PC\Wednicy 160mm o patzeniu wciskowym m 6

21 KNNR 4 0222/03 - Montaczyszczakow kanalizacyjnych z PCWrednicy 160mm o patzeniu szt 3
wciskowym

22 KNNR 2 0505/07 - Montaobrébek blacharskich z gotowych elementéw prefadmanych rur m 3
spustowych okggtych z blachy ocynkowanej - rury spustowe Inwestoodzysku

23 KNNR 1 0318/02 - Zasypanie wykopowsaianach pionowych w gruncie kategorii llI-1V 0 sakoici m3 819
0,8-2,5m i gtbokasci 1,5m '

24 KNNR 6 0404/05 - Obrzea betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemerpaasiowej z m 16.8
wypetnieniem spoin zapraywcementow - obrzea Inwestora z odzysku '

o5 KNR 2-31 0204/05 - Nawierzchnie z ttucznia kamiermegvarstwg gorm z ttucznia o grubgi po m2 996
Zgeszczeniu 7cm - analogia dla grysu kamiennego zsidey '

26 KNNR 6 0502/02 - Chodniki z kostki brukowej betonowejibcici 6cm na podsypce cementowo- m2 47 28
piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem - kostka Istwea z odzysku '
REMONT POMIESZCZE N BIBLIOTEKI

27 KNR 4-01 0354/05 - Wykucie z murd@eznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 - analaijga m2 10.75
rozebranigcianki pszeszklonej z drzwiami '

28 | KNNR 3 0801/07 - Zerwanie posadzek z tworzyw sztychn m2 105,501

29 | KNNR 3 0801/05 - Rozebranie posadzek z deszczutelem@niem listew i cokotow m2 105,501
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30 KNNR 3 0801/06 - Rozebranie posadzek z desek nadelggpodiogi biate) - analogia dla rozbiorki m2 105,501
slepej podtogi
31 KNR .4-01.0428/01 - Rozebranie podiigpych - analogia dla demoutaposadzki z paneli wraz z m2 13,913
cokolikami
32 | KNR 4-01 0354/04 - Wykucie z murdaeznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt 1
33 | KNR 4-01 0354/05 - Wykucie z muréaeznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 m2 7
34 KNNR 3 0601/01 - Odbicie tynkéw z zaprawy wapienokj cementowo-wapiennej saianach, m2 9305
filarach, pilastrach bez wzglu na ilg¢ '
35 | KNNR 3w 1005/01 - tugowanie farby olejnej ggan - analogia dla likwidacji lamperii m2 20,509
36 KNNR 3w 0306/02 - Wykonanie przesklefiietworéw z wykuciem bruzd dla belekdgianach z m3 0.84
cegiet '
37 | KNNR 3w 0306/04 - Dostarczenie i obsadzenie belekdB.180mm - m 8,4
38 KNNR 3w 0603/04 - Tynki wewgtrzne zwykte kategorii [ll wykonywan&eznie w pomieszczeniach m2 572
remontowanych na stropach i pagyach z osiatkowaniem - analogia dla tynku nagypro '
39 KNNR 3w 0303/02 - Uzupetnienie lub zamurowanie otiwom $ciankach z cegiet o gruba 1/2 m2 459
cegly na zaprawie cementowo-wapiennej '
40 KNNR 3w 0603/01 - Tynki wewgtrzne zwykte kategorii [ll wykonywaneeznie w pomieszczeniac m2 018
remontowanych nécianach i stupach bez osiatkowania - po zamurowasiyvorze drzwiowym '
a1 KNR 4-01ul 0500/04 - Wykonanie poziomej izolacjiguvwilgociowej metod iniekcji krystalicznej m 224
muru z cegty o grubei 3 cegiet z otworami o rozstawie do 16cm '
42 KNR 4-01ul 0600/04 - Wykonanie poziomej izolacjiguivwilgociowej metod iniekcji krystalicznej m 333
muru z cegty o grubimi 3 1/2 cegly z otworami o rozstawie do 16cm ’
43 | KNNR 3w 1411/04 - Ochrona przed wykwitami soli jakuniez nalotem grzybow m2 93,05
44 [ KNNR 3w 1411/07 - Natrysk zaprawy na powierzehmiurow m2 93,05
45 KNNR 3w 14'11/0.8 - I?race tynkarskie grgbo2.5 cm przy ochronie muréw przed wilggeiskpujaca m2 232,625
i przed wykwitami soli
46 | KNR 2-02u2 1025/05 - Drzwi z gavietlem z ksztattownikoéw z wysokoudarowego PCW m2 3,5
47 | KNR 2-02u2 1025/05 - Drzwi z ksztaltownikéw z wysokiarowego PCW m2 1,89
48 KNR 2-02u2 1025/05 - Drzwi z ksztattownikow z wysoklarowego PCW - analogia dieianki m2 10.75
pszeszklonej z drzwiami 120 x 210 cm '
49 KNR 4-01 0622/05 - Odgrzybianie dwukrotne stropdglaeych o powierzchni ponad 5m2 metod m2 119 584
smarowania - analogia dla podéopod posadzki !

50 }zqf\lo?i 22())(2 0616/02 - Izolacje poziome z dwdch warsapyasfaltowej na sucho - analogia dla izolg o 105,671
51 KNNR 2 0602/03 - 1zolacje jednowarstwowe poziomeepiwdzwickowe z plyt styropianowych FS 20m2 105 671
gr. 5 cm uktadanych na wierzchu konstrukcji na such '

52 ZKI]:IOFIQii 22-(3(2 0616/02 - Izolacje poziome z dwoch warsapyasfaltowej na sucho - analogia dla izolg Cliyo 119,584

KNNR 2 1202/01 - Warstwy wyréwnawcze z zaprawy ceiowBj pod posadzki gruléoi 20mm
53 zatarte na ostro m2 105,671
54 g(l)\lrl:lq?nZ 1202/03 - Warstwy wyrownawcze z zaprawy cetmerj pod posadzki - zmiana gruisdo m2 211,342
55 KNR 2-02 1106/07 - Posadzki cementowe wraz z cokatik- doptata za zbrojenie posadzki siatk m2 105,671
stalowg
KNR 2-02 0616/01 - Izolacje poziome z jednej warspapy asfaltowej na sucho - analogia dla tkani
56 technicznej pod panele W2 119,584
57 KNR _2-02!12 1136/01 - Posadzki z paneli podtogowychiig mm i klasyscieralndgci C 5 wraz z m2 119,584
cokolikami z PCV
58 KNNR 2w 1209/03 - Posadzki jedno i wielobarwne zghyz kamieni sztucznych antyffiagowych na m2 5625
zaprawie klejowej grubimi 3mm uktadane metadegularn, ptytki o wymiarach 30x30cm '
59 | KNNR 2w 1209/05 - Cokoliki z ksztattek uktadanychzsprawie klejowej m 4,4
60 | KNR 2-02u2 1134.1/01 - Gruntowanie preparatami giianymi powierzchni poziomych m2 128,459
61 | KNR 2-02u2 1134.1/02 - Gruntowanie preparatami gianymi powierzchni pionowych m2 338,16
62 KNR 2-02 0815/06 - Gtadzie gipsowe dwuwarstwoweufdach z elementéw prefabrykowanych i m2 128 459
betonéw wylewanych - analogia dla szpachlowania&uf '
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63 KNR 2-02 0815/04 - Gtadzie gipsowe dwuwarstwowdgianach z elementéw prefabrykowanych i m2 338.16
betonéw wylewanych - analogia dla szpachlowaoian ’

64 | KNR 4-01 0322/02 - Obsadzenie kratek wentylacyjmycitianach 14 x 27 cm szt 1

65 KNNR 3 0605/04 - Malowanie dwukrotne z przygotowamigowierzchngcian i sufitow farly m2 466,619
emulsyjra bezwykwitows
KNR 19-01 1308/16 - Malowanie dwukrotne fardiejna lub ftalowa uprzednio malowanych

66 | podokiennikéw i innych drobnych elementéw o powddnzi do 0,75m2 - analogia dla podokiennikdwm2 5,95
lastryko

67 | KNR 4-01 1212/19 - Malowanie dwukrotne grzejnikéwliesiorowych m2 9,62

68 | KNR 4-01 1212/28 - Malowanie dwukrotne rur wodggwych i gazowych érednicy do 50mm m 45,75

69 | KNR 4-01 1212/05 - Malowanie dwukrotne krat i batagtz pgtow prostych m2 16,64
SCHODY ZEWNETRZNE DO SALI GIMNASTYCZNEJ

70 | KNR 4-04 0304/05 - Rozebranie stupéelbetowych o wymiarze g¢szego boku do 30cm m3 0,621
KNR 4-04 0305/02 - Rozebranie stropdalbetowych (piyty, belkizebra, wigéce) przy grubéci ptyty

71 m3 2,653
do 15cm

72 KNR 4-04 1104/02 - Wywiezienie blokow i bryt cegarze ponad 50kg do 100kg na odlggthkm t 792
samochodami skrzyniowymi przgaznym zatadowaniu i wytadowaniu '
KNR 4-04 1104/03 - Wywiezienie blokow i bryt na oglles¢ 1km samochodami skrzyniowymi przy

73 | recznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupghta na kady dalszy rozpocgy km odlegitdci| t 31,68
ponad 1km - dodatkowe 4 km

74 | KNR 4-01 0819/15 - Rozebranie wyktadziégiennej z plytek - cokét m2 1,65
KNNR 3 0601/01 - Odbicie tynkéw z zaprawy wapienobj cementowo-wapiennej gaianach,

75 | . . oo m2 7,75
filarach, pilastrach bez wzglu na ilé¢

76 KNNR 6 0805/06 - Rozebranie nawierzchni chodnikéwyz lpetonowych o wymiarach 50x50x7cm na - 3
podsypce piaskowej - ptyty betonowe do ponownegodekvania

77 KNNR 6 0803/04 - Rozebranie mechaniczne nawierzchostki kamiennej regularnej na podsypcd m2 18
cementowo-piaskowej - analogia dla kostki betona¥eeponownego wbudowania '
KNNR 3 0101/05 - Wykopy wskoprzestrzenne, nieumocnione o szefokdo 1,5m i gtbokasci do

78 ; 3 - o m3 0,984
1m w gruncie suchym kategorii IV z zasypaniem ziemikopu

79 KNNR 6 0606/04 Scieki na podsypce cementowo-piaskowej z elemengariowych o grubai m 14
20cm - analogia dla koryteiciekowych prefabrykowanych '

80 KNNR 4 0203/01 - Rurogdi kanalizacyjne z PCW grednicy 50mm w gotowych wykopach wextrz m 2
budynkéw o patczeniach wciskowych - analogia dla pgenia korytekiciekowych
KNNR 3w 0107/03 - Zasypanie wykopdw w gruncie katéd¥, ziemia z ukopdéw, z przerzutem na

81 o i - m3 0,9
odlegta¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm

82 KNNR 6 0503/04 - Chodniki z ptyt betonowych o wymieligb0x50x7cm, na podsypce cementowo m2 3
piaskowej, z wypetnieniem spoin zapraeementow - ptyty betonowe z rozbiorki

83 KNNR 6 0502/02 - Chodniki z kostki brukowej betonowejibcci 6cm na podsypce cementowo- m2 18
piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem - kostkazbiorki '

84 | KNNR 3w 1411/04 - Ochrona przed wykwitami soli jakvniez nalotem grzybéw m2 7,75

85 | KNNR 3w 1411/07 - Natrysk zaprawy na powierzehmiuréw m2 7,75
KNNR 3w 1411/08 - Prace tynkarskie grébo2.5 cm przy ochronie muréw przed wilgaevstpujaca

86 |. S m2 19,375
i przed wykwitami soli

87 | KNR 0-23 0931/01 - Nat@nie na podtze podktadowej masy tynkarskiej m2 7,75
KNR 0-23 0933/02 - Wykonanie cienkowarstwowej wypyanakrylowych tynkéw dekoracyjnych

88 | CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub CERMIT R 20@kitdéirze rustykalnej o gruba 2mm na | m2 7,75
$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych

89 KNR 2-02ul 001700/04 - Licowangeian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi 30x30cm m2 165
uktadanymi przy zastosowaniu masy kbgj na gotowym i wyréwnanym pocio '
KNR 4-01 0103/03 - Wykopy jamiste o powierzchni diwa2,25m2, gibokasci do 1,5m, w gruncie

90 - m3 1,92
kategorii IV

91 KNNR 2 0107/02 - Betonowanie konstrukcji zbrojonychieskowaniu tradycyjnym stop m3 0.48
fundamentowych '

92 | KNNR 2 0101/04 - Deskowanie konstrukcji betonowyahelbetowych stupow prostainych m2 12
KNNR 2 0107/05 - Betonowanie konstrukcji zbrojonyctieskowaniu tradycyjnym stupéw
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93 | prostokgtnych m3 0,9
KNNR 2 0104/01 - Zbrojenie konstrukcji monolityczypretami stalowymi okaggtymi gtadkimi o

9 |, A t 0,019
srednicy do 14mm

95 KNNR 2 0104/04 - Zbrojenie konstrukcji monolitycziypretami stalowymi okggtymi zebrowanymi t 0.1
srednicy do 14mm '

9% KNNR 1 0318/02 - Zasypanie wykopowsaianach pionowych w gruncie kategorii llI-1V 0 sakoici m3 0.63
0,8-2,5m i gtbokasci 1,5m '
KNR 2-05 0120/05 - Schody stalowe zesvane - konstrukcja z ksztattownikéw stalowych pstie i

97 o " . t 25
spoczniki z krat ocynkowanych "VEMA!'

98 | KNNR 3 0703/05 - Wymiana balustrad - demaritaonowny monta balustrady z odzysku m2 18,04

99 | KNR 4-01 1212/05 - Malowanie dwukrotne krat i batagtz pgtow prostych m2 18,04
KNR 7-12 0201.1/01 - Malowaniez@zlem, farbami do gruntowania miniowymi, konstrulstalowych

100 . m2 49,4
petngciennych

101 KNR 7-12 0202/01 - Malowaniegdzlem, farbami do gruntowania olejnymi, konstrulatilowych m2 354
petnaiciennych ’

102 KNR 7-12 0210/01 - Malowanieggdzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowym m2 35.4
konstrukcji stalowych petggsiennych '
ROBOTY MALARSKIE | POSADZKARSKIE - POKOJ NAUCZYCIELSKI

103 | KNR 4-01 0815/08 - Wymiana listew prgiennych m 29,9

104 gn'\qlzR 4-01ul 0700/02 - Mechaniczne szlifowanie stanyobadzek z deszczutek o powierzchni ponaatdrnz 51.85
KNR 2-02 1508/12 Lakierowanie jednokrotne drewnianych drzwi i szabgowierzchni ponad 1,0n

105 . - . . m2 51,85
- analogia dla kaponowania posadzki z deszczotek

106 | KNNR 2 1205/08 - Lakierowanie posadzek i parkietow m2 51,85

107 KNR 2-02 2004/01 - Obudowa jednowarstwowa stupOvigohy gipsowo-kartonowymi 55-01 na m2 396
rusztach metalowych pojedynczych - analogia dladolty pionu c.o. '

108 KNR 2-02u2 2702/01 - Sufity podwieszone z wypetréemiptytami z wiékien mineralnych z m2 49 68
zastosowaniem profili poprzecznych o disiggceOcm - w tym 9 szt. rastréwéwietleniowych '

109 | KNR 2-02u2 1134.1/02 - Gruntowanie preparatami gijanymi powierzchni pionowych m2 106,46

110 KNR 2-02 0815/04 - Gtadzie gipsowe dwuwarstwowedaianach z elementéw prefabrykowanych i m2 107.98
beton6éw wylewanych - analogia dla szpachlowdoian '
KNNR 3 0605/04 - Malowanie dwukrotne z przygotowamigowierzchnician i sufitow farl

111 : h . m2 107,98
emulsyjry - w kolorze lekki be (kawa z mlekiem)

112 | KNR 4-01 1212/19 - Malowanie dwukrotne grzejnikowlieaorowych m2 1,68

113 | KNR 4-01 1212/28 - Malowanie dwukrotne rur wodgiwych i gazowych érednicy do 50mm m 6,8
KNR 19-01 1308/16 - Malowanie dwukrotne fardiejna lub ftalowa uprzednio malowanych

114 | podokiennikéw i innych drobnych elementéw o powddnzi do 0,75m2 - analogia dla podokiennikéivm?2 2,38
lastryko

115 | KNR 19-01 1310/09 - Opalanie farby ze stolarki damej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 m2 12,425

116 KNR 19-01 1308/10 - Malowanie dwukrotne faridejra lub ftalowa stolarki drzwiowejscianek i m2 12.425
szafek uprzednio malowanych o powierzchni ponach2,0drzwi '
KNR 2-16 0306/01 - Izolacja ruragjéw osrednicy zewntrznej 27-38mm, jednowarstwowa otulinal nim

117 I . 2 8,8
Z pianki poliuretanowej gr. 20 mm

118 | analiza wlasna - Montarolet na oknach - (1.40 x 2.85) x 2 = 8.00 m2 kpl 2
ROBOTY ROZNE /biblioteka/
KNNR 3 0803/01 - Remont posadzek cementowych z Zzatama gtadko - analogia dla rozbiérki i

119 L m2 0,36
ponownego uzupetnienia podktadu

120 KNNR 3w 0104/02 - Wykopy nieumocnione bez wazlyl na kategogi gruntéw, przy istnieicym m3 0.432
fundamencie wewgirz remontowanego budynku '
KNNR 3w 0102/05 - Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szefokdo 1,5m i gtbokasci do

121 | 1,5m w gruncie suchym kategorii IV, wykonywane zetknremontowanego budynku, zasypywanel m3 5,76
ziemia z ukopu

122 KNNR 4 0208/01 - Ruroagi kanalizacyjne z PCW @ednicy 50mm o pakzeniach wciskowych na m 55
scianach w budynkach niemieszkalnych '
KNNR 4 0211/01 - Dodatki za wykonanie podepdptywowych z rur i ksztattek z PCWspednicy
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123 | 50mm o paiczeniach wciskowych szt 1
KNNR 3w 0107/03 - Zasypanie wykopdw w gruncie katéd¥, ziemia z ukopdéw, z przerzutem na

124 > i : m3 0,432
odlegtai¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm

125 KNNR 3 0305/01 - Wykucie, zamurowanie i otynkowalniazd wscianach z cegly na zaprawie m3 0.05
wapiennej i cementowo-wapiennej '

126 KNNR 3 0303/01 - Przebicia ¥cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowapiennej - m3 0.005
analogia dla przewiercenia otworu prae@arg !

127 KNR 4-02 0111/01 - Wstawienie tréjnikazeliwa ciagliwego ocynkowanegérednicy 15-20mm - szt 1
analogia

128 KNNR 4 0106/01 - Ruroai stalowe ocynkowane o pgizeniach gwintowanych @gednicy m 15
nominalnej 15mm nécianach w budynkach niemieszkalnych

129 KNNR 4 0115/01 - Dodatki za podeja doptywowe o pakzeniu sztywnym w ruroggach stalowych szt 2
o $rednicy nominalnej 15mm do zawordw czerpalnychebiaimieszaczy, hydrantow itp.

130 KNNR 4 0126/04 - Préba szczelwbinstalacji wodocigowych z rurzeliwnych, stalowych i m 15
miedzianych grednicy nominalnej do 65mm w budynkach niemieszjetin

131 | KNR 2-02 1021/07 - Szafki kuchenne zlewazmywakowe m2 1,08

132 KNNR 4 0229/05 - Montazlewozmywaka na szafce - z blachy nierdzewnejjggdmorowy z szt 1
ociekaczem i szatk

133 | KNNR 4 0137/01 - Baterie umywalkowe lub zlewozmywakdwienne csrednicy nominalnej 15mm | szt 1

134 KNR 2-15 0121/01 - Urmdzenia do podgrzewania wody - analogia dla elektrggo podgrzewacza kol 1
wody o poj. 10 dm3 P

135 KNNR 5 0110/04 - Montalistew elektroinstalacyjnych z PCW @wéennych, przypodtogowych i m 8
sciennych) przykgcanych do podia ceglanego
KNNR 5 0212/01 - Ukfadanie przewodoéw kabelkowyclazhym przekrojwyt do 7,5mm2 w

136 |, . - . - m 8
listwach i kanatach elektroinstalacyjnych - zadgaglektrycznego podgrzewacza wody

137 | KNNR 5 0302/04 - Montapuszek instalacyjnych 2-wylotowych podtynkowyckrednicy do 80mm | szt 1
KNNR 5 0308/01 - Montagniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem octimgm podtynkowych

138 , ; szt 1
koncowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2

139 KNR 2-16 0306/01 - Izolacja ruragjow osrednicy zewrtrznej 27-38mm, jednowarstwowa otulina nim2 15
Z pianki poliuretanowej gr. 20 mm

140 KNR 2-02 2004/01 - Obudowa jednowarstwowa stupovigohy gipsowo-kartonowymi 55-01 na m2 24
rusztach metalowych pojedynczych - instalacja wogdmwva '

141 | KNR 2-02 0815/02 - Gtadzie gipsowe dwuwarstwoweéaianach z ptyt gipsowych m2 2,4

142 KNNR 3 0605/04 - Malowanie dwukrotne z przygotowamigowierzchnician i sufitow farl m2 24
emulsyjry - analogia dla malowania zabudowy '

143 Analiza wiasna - Montaliter na drzwiach do korytarza biblioteki o dce"BIBLIOTEKA M. KPL 1
KAZIMIERZA MICHALSKIEGO"
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