Rodos K¢ Stronal z9

Rodos 6.0.22.0 [4782] - Rekomendacja SKB,
Przedmiar rob6t
| Liceum Ogolnoksztakce im. Mikotaja Kopernika w Jarostawiu, ul. 3-go jsld - Izolacje podziemne + szatnie + komunikacja
Nr | Podstawa, opis robot Jm llosé¢
Izolacje zewrgtrzne
KNR 2-31 0806/01 - Rozebranie nawierzchni z kostknieanej rzdowej na podsypce piaskowej -

1 rozbiérka eczna
(24,20 + 12,20 + 30,00 + 22,50) * 1,50 m2 133,350
razem| m2 133,35
2 KNR 2-31 0815/02 - Rozebranie chodnik(’)w,wysepek. penfowych i przeic dla pieszych z piyt
betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piasko
(11,80 + 34,20) * 0,50 + 36,20 * 1,50 m2 77,300
razem| m2 77,3
3 |[KNR 4-01 0212/01 - Rozbidrka elementdw konstrukcfobewych niezbrojonych o grubd do 15cm
(15,8 + 16,1 + 4,2+ 3,0 + 15,8 + 2,0) * 1,50 m3 85,350
razeml m3 85,35
4 KNR 19-01 0114/02 - Wykopy przy odkrywaniu istaigjych fundamentdéw odcinkami - w gruncie
suchym kat.lll
od boiska 26,10 * 1,50 * 3,80 m3 148,770
od lisinskiego 70,40 * 1,50 * 3,80 m3 401,280

razem| m3 550,05

5 | KNR 4-01 0212/03 - Rozhidrka elementéw konstrukcionewych zbrojonych

3,70*3,0*2,0 m3 22,200
razeml m3 22,2

6 |[KNR 4-01 0201/09 - Deskowanie konstrukcji betonolubjzelbetowej schodéw zabiegowych
3,70*(3,0*2) m2 22,200
razem| m2 22,2

KNR 4-01 0202/03 - Przygotowanie i moatgbrojenia z ptdéw stalowych gtadkich lubebrowanych

! srednicy 10-14mm
11,1 *15 kg 166,500
razem| kg 166,5
8 KNR 2-02 0218/01 - Schodielbetowe z ¢gcznym uktadaniem betonu - stopnie betonowe ztane i
wewrgtrzne na gotowym podiol
3,70*3,0* 2,0 m3 22,200
razem| m3 22,2
9 KN.R 2-02u2 2810/95 - Oktadziny schodéw z ptytek kankiowych GRES 30x30cm na zaprawach
klejowych o grubéci warstwy 5mm
3,70*3,0+(3,70*1,8) +(3,0*1,8* 2) m2 28,560
razeml m2 28,56
10 KNR 4-01 0107/01 - Odeskowanie wykopowskoprzestrzennych o szergkodo 1,5m na gbokas¢
do 4,20 m
od boiska 26,10 * 3,80 m2 99,180
od lisinskiego 70,40 * 3,80 m2 267,520
razem| m2 366,7

11 [KNR 4-01 0107/08 - Pomost drewniany nad wykopenratau pieszego
5,25 m2 5,250
razem| m2 5,25

12 [KNR 4-01 0107/07 - Przykrycie wykopu balami drewyiam wraz z rozbiérk
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Rodos 6.0.22.0 [4782] - Rekomendacja SKB,
Przedmiar rob6t
| Liceum Ogolnoksztakce im. Mikotaja Kopernika w Jarostawiu, ul. 3-go jsld - Izolacje podziemne + szatnie + komunikacja

Nr | Podstawa, opis robot Jm llosé¢
(26,10 + 70,40 + 40,60) * 3,0 m2 411,300
razem| m2 411,3

13 [KNR 19-01 0610/03 - Wykonanie izolacji przeciwwilgowej pionowej z folii szerokiej - wyttaczangj

od boiska 26,10 * 3,80 m2 99,180
od lisinskiego 70,40 * 3,80 m2 267,520
razem| m2 366,7

KNR 4-01 0619/03 - Odgrzybianie przyyciu szczotek stalowycétian tatwo dosfpnych o

14 powierzchni ponad 5m2
od boiska 26,10 * 3,80 m2 99,180
od lisinskiego 70,40 * 3,80 m2 267,520
razem| m2 366,7

KNR 4-01 0620/03 - Odgrzybianie przyyciu klamer budowlanych spoitian tatwo dosfpnych o

15 powierzchni ponad 5m2
od boiska 26,10 * 3,80 m2 99,180
od lisinskiego 70,40 * 3,80 m2 267,520
razem| m2 366,7

KNR 4-01ul 0300/01 - Wykonanie poziomej izolacjiguivwilgociowej metod iniekcji krystalicznej

16 muru z cegly o grubiwi 2 cegiet, rozstaw otworéw do 10cm
od boiska 26,10 * 3,80 m 99,180
od lisinskiego 70,40 * 3,80 m 267,520
razeml m 366,7
17 KNR 2-02 0901/01 - Tynki zwykie kategorii dtian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony,
loggie) wykonywanegcznie
od boiska 26,10 * 3,80 m2 99,180
od lisinskiego 70,40 * 3,80 m2 267,520
razem| m2 366,7
18 KNNR 2 0601/06 - Izolacje przeciwwilgociowe powlokewitumiczne dwuwarstwowe powierzchni
pionowych
od boiska 26,10 * 3,80 m2 99,180
od lisinskiego 70,40 * 3,80 m2 267,520
razem| m2 366,7
19 KNR 4-01.0105/02 - Zasypanie Wykopg’?w z przerzuteemzina odlegtéc do 4,20 m i ubiciem
warstwami co 15cm w gruncie kategorii lll
od boiska 26,10 * 1,50 * 3,80 m3 148,770
od lisinskiego 70,40 * 1,50 * 3,80 m3 401,280

razeml m3 550,05
KNR 2-31 0511/01 - Nawierzchnie z kostki brukowejdmowej gr. 6cm, uktadane na podyspce

20 piaskowej
(24,20 + 12,20 + 15,80 + 16,1 + 4,2 + 3,0 + 153;0 + 11,80) * 1,50 m2 199,650
razem| m2 199,65
21 KNR 2-_31_0502/06_’ - C_:hod_niki z ptyt betonowych o wysix50x7cm na podsypce piaskowej, z
wypetnieniem spoin piaskiem
(11,80 + 34,20) * 0,50 + 36,20 * 1,50 m2 77,300
razem| m2 77,3
Szatnie
22 | KNR 4-01 0427/05 - Rozebranieianek dziatowych z tat i rygli- analogia dla roatki obicia tawek
boksy (1.00 +1.05+0.70* 2 + 1.05) * 0.40 m2 1,800
razem| m2 1,8

KNR 4-01 1305/04 - Przecinanie poprzeczne palnikietownikéw o wymiarach do 130x130mm -
wyciecie wspornikow tawek

2*2*5 szt 20,000
razem| szt 20

23

file://[C\DOCUME~1\Inwest\Pulpit\LO izolacje fundantow.htn 2011-07-14



Rodos K¢ Strona3z9

Rodos 6.0.22.0 [4782] - Rekomendacja SKB,
Przedmiar rob6t
| Liceum Ogolnoksztakce im. Mikotaja Kopernika w Jarostawiu, ul. 3-go jsld - Izolacje podziemne + szatnie + komunikacja
Nr | Podstawa, opis robot Jm llosé¢

KNR 4-01 0427/05 - Rozebranieianek dziatowych z fat i rygli - analogia dla demeiu lad
podawczych w boksach

(2.70 + 1.90 + 0.40 + 0.60 * 2 + 2.90 + 0.40) *@.9 m2 8,550
razem| m2 8,55

KNR 4-01 1301/10 - Wymiana lub uzupetnienie ogrodaersiatki w ramach na stupach z rur lub
25 | ksztattownikéw - analogia dla demosntei ponownego monta $cianek boksow wraz z wieszakami
odzyskanych z rozbiérki

(5.10*8+4.00*5 + 4.00 + 2.00 + 2.90 + 3.70.60 m2 146,800
razem| m2 146,8

KNNR 8 0418/08 - Wymiana grzejnikéw z rur stalowyatebrowanych 2 i 3 edowych G-2i G-3 o
dtugdsci 3,0m - demontai ponowny monta grzejnikéw z odzysku

4 szt 4,000
razem| szt 4

24

26

27 | KNNR 9 0501/06 - Demongaoprawyswietldwkowej z kloszem
2*4 szt 8,000

razem| szt 8
KNR 4-01 0701/05 - Odbicie tynkéw wewtnznych o powierzchni ponad 5m2 é@anach, filarach,

28 pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
(6.90*4*2+410*2+2.05*2+3.156*2+®*2+1.00*4*2+0.15*4)*1.50 m2 135,300
minus drzwi -1.20*1.50*4 m2 -7,200

razem| m2 128,1

29 | KNNR 3w 1411/04 - Ochrona przed wykwitami soli jakvniez nalotem grzybéw

obmiar jak w poz. "28" 128.10 m2 128,100
razem| m2 128,1

30 | KNNR 3w 1411/07 - Natrysk zaprawy na powierzehmiurow
obmiar jak w poz. "28" 128.10 m2 128,100
razem| m2 128,1

KNNR 3w 1411/08 - Prace tynkarskie grébolcm przy ochronie muréw przed wilgaavstpujaca i
przed wykwitami solér. gr. 2.0 cm - tynk gtadzony

z poz."32" 128.10*2 m2 256,200
razem| m2 256,2

31

32 | KNR 2-02u2 1134.1/02 - Gruntowanie preparatami gijanymi powierzchni pionowych
sciany (6.90*4*2+4.10*2+2.05*2+3.12+390*2+1.00*4*2+0.15*4) *0.65 m2 58,630
minus drzwi - 1.20 *0.60 * 4 m2 -2,880

razem| m2 55,75

33 | KNR 2-02u2 1134.1/01 - Gruntowanie preparatami giianymi powierzchni poziomych
sufity (6.90 * 4.10 + 6.90 * 2.05 + 6.90 * 3.3%.90 * 3.90) * 1.20 m2 109,296
oscieza drzwi - sufity 1.20*1.00 * 4 m2 4,800

razem| m2 114,096

KNNR 3 0605/04 - Malowanie dwukrotne z przygotowamigowierzchnician i sufitow farl

34 bezwykwitowg krzemianovy
128.10 + 55.75 + 114.096 m2 297,946
razem| m2 297,946
35 KNR 4701 1211/03 - Opalani_e farby o_Ie_jnej ze _st_dlalrkyviowej i _szafek 0 powierzchni c_ig 1_,Om2 -
analogia dla zeskrobania lakieru z obicia tawelkeszakow szatni - odzyskanych z rozbiorki
Z poz. "22" - obicia tawek 1.80 m2 1,800
wieszaki szatni  (5.10 *2 + 4.00 * 4 + 3.70).80 m2 8,970
wieszaki szatni  (5.10 *2 + 4.00 * 2 + 2.90).80 m2 6,330
wieszaki szatni  (5.10 * 2 + 2.00) * 0.30 m2 3,660
wieszaki szatni  (5.10 *2 + 4.00 * 4 + 3.90).80 m2 9,030
razem| m2 29,79
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Rodos 6.0.22.0 [4782] - Rekomendacja SKB,
Przedmiar rob6t
| Liceum Ogolnoksztakce im. Mikotaja Kopernika w Jarostawiu, ul. 3-go jsld - Izolacje podziemne + szatnie + komunikacja

Nr | Podstawa, opis robot Jm llosé¢
36 | KNR 4-01 0631/01 - Impregnacja ogniochronna desatalogia - obicia tawek i wieszaki szatniowe)
obmiar jak w poz. "35" 29.79 m2 29,790
razem| m2 29,79

37 | KNR 2-02ul 000300/03 - Lakierowanie - analogia c@btawek i wieszaki szatniowe
obmiar jak w poz. "35" 29.79 m2 29,790
razem| m2 29,79

KNR 2-02 1218/02 - Wsporniki ramienne ze stali tepwanalogia dla monta wspornikéw fawek -
odzyskanych z rozbidrki

20 szt 20,000
razem| szt 20

KNR 2-02ul 000500/01 - Ostony na grzejniki szczebkie sosnowe - analogia dla mantaktadziny
tawek odzyskanych z rozbiérk

1.80 m2 1,800
razem| m2 1,8
KNR 4-01 1212/11 - Malowanie dwukrotne siatefgeiionych i plecionych z ramkami stalowymi -

38

39

40 analogia - malowanigcianek boksow i drzwi do szatni
z poz. "25" <cianki boksow  146.80 m2 146,800
drzwi bokséw (1.00 * 2.05) * 4 m2 8,200
razem| m2 155
41 | KNR 4-01 1212/23 - Malowanie dwukrotne grzejnikéwawo-zebrowych
szatnie (3.40+2.25+1.80 +2.70) * 2 m 20,300
razeml m 20,3
42 [KNR 4-01 1212/28 - Malowanie dwukrotne rur wodggiwych i gazowych érednicy do 50mm - c.o
szatnie (6.90+ 0.80+6.90 +3.90 *2 + 0.3D+ 1.10) m 24,100
(3.15*2+2.00 + 1.50 + 0.50 + 2.00 * 3) m 16,300
(2.05* 2 + 2.80) m 6,900
(3.90*2 + 1.50 + 0.50) m 9,800
razem m 57,1
43 KNR 5-08 0514/07 - Montz‘ana gotowym podlﬁu opraWs’wietI(’kaovyych zw.ykh,/ch,_ bez zadtawiania
przewodu, w obudowie z blachy stalowej z odhtkiem, z podiczeniem $wietléwki z odzysku
szatnie 2*4 szt 8,000
razem| szt 8
44 | KNR 4-01 0322/02 - Obsadzenie kratek wentylacyjnycitianach - analogia dla kratek 14 x 27 cm
4 szt 4,000
razem| szt 4
45 | KNR 2-02 1021/07 - Szafki kuchenne - analogia dlat& lad podawczych, szatniowych
szatnie (2.70 +2.30 + 1.20 + 3.30) * 0.90 m2 8,550
razem| m2 8,55
46 KNR 2-02u2 2809/05 - Listwa yvyhazahca - analogia dla osadzenia nan@6w ochronnych oraz
opasek metalowych przy drzwiach
2.05*12 m 24,600
razeml m 24,6
47 KNR 4-01 0108/14 - Wywiezienie gruzuzobetonowego samochodami skrzyniowymi na odl&gto
do 1km
z poz."28" 128.10 *0.03 m3 3,843
razem| m3 3,843
48 KNR 4-01 0108/20 - Wyw?ezienie gruzu bez wal)l na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodammi
samowytadowczymi - na kdy nas¢pny 1km ponad 1km - doptata za rgste 4 km
zpoz."45" 3.843*4 m3 15,372
razem| m3 15,372

Komunikacja
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Rodos 6.0.22.0 [4782] - Rekomendacja SKB,
Przedmiar rob6t
| Liceum Ogolnoksztakce im. Mikotaja Kopernika w Jarostawiu, ul. 3-go jsld - Izolacje podziemne + szatnie + komunikacja

Nr | Podstawa, opis robot Jm llosé¢
49 | KNR 4-01 0427/05 - Rozebrandeianek dziatowych z tat i rygli- analogia dla roahki obicia tawek
korytarz 11.30 * 0.40 m2 4,520
razem| m2 4,52
50 KNR 4.-01 1305/.04' - Przecinanie poprzeczne palnikietownikéw o wymiarach do 130x130mm -
wyciecie wspornikow tawek
12 szt 12,000
razem| szt 12

51 | KNNR 9 0501/06 - Demongaoprawyswietldwkowej z kloszem

korytarze 5+2 szt 7,000
kl. schod. 1 szt 1,000
razem| szt 8

KNNR 8 0416/01 - Wymiana grzejnikaliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej dni, -
demonta i ponowny montasgrzejnikéw z odzysku

klatka schodowa 2 kpl 2,000
razem| kpl 2

KNNR 8 0418/07 - Wymiana grzejnikéw z rur stalowyetebrowanych 2 i 3 gdowych G-2i G-3 0
dtugcici do 2,0m - demongai ponowny monta grzejnikoéw z odzysku

korytarze 3+2 szt 5,000
razem| szt 5

52

53

KNR 4-01 0914/02 - Wymiana odcinkéw prostych ditgjgponad 1m parczy (pochwytéw)

54 schodowych z drewna twardego - manitdemonta pochwytow
pochwydy 4.80*2 m 9,600
razem| m 9,6
55 | KNR 4-01 0354/11 - Wykucie z muru podokiennikéw dnéanych - analogia - pétki nadgrzejnikowe
korytarze (1.90*2+2.00 +1.90 * 2) m 9,600
kl. schodowa 0.75 m 0,750
razem m 10,35

KNR 19-01 1020/06 - Demontdoazerii drewnianej , ptytowej lub z listew orasztu o powierzchni

56 ponad 5,0m2 wraz z cokotem, deskami odbojowymioirdkami ochronnymi
korytarze - sufity (16.20 * 2.45 + 12.60 * 2.503.85 * 0.40 m2 69,650
korytarz -§ciany (2.45+16.20+0.20*3 +0.50*2) *@.41.10 * 2.10 m2 40,215
klatka scodowa sciany (0.80 * 1.50 * 2) + (4.80 + 2.25) * 2 *4D - (1.95 + 1.60) * 1.40 m2 17,170

razem| m2 127,035

KNNR 3w 0514/03 - Rozebranie legaréw - analogia didiorki cokotu z drewna, natnikéw

57 ochronnych oraz desek odbojowych
korytarz - cokél (16.20 + 0.20*3)-1.00*4 m 12,800
korytarze - listwy narinikowe (2.00* 3 +1.95*8) + (1.90 * 2 + 1.8%) m 34,650
kl. schod. - listwy narinikowe 2.00 * 2 m 4,000
korytarze - deski odbojowe (16.20 - 1.00 * 4.200* 3) + (12.60 + 2.50 + 0.20 * 2) * 2 - (2.051495 m 38.100
+1.00 + 0.70) '
razem| m 89,55
58 | KNR 4-01 0804/08 - Zerwanie cokolika cementowegnalagia dla cokolika lastryko
korytarz (12.60 + 2.50 + 0.20 * 2) * 2 - (2.08.05 + 1.00 + 0.70) m 25,300
kl.schod (0.80 +4.80 + 2.25 + 0.80) * 2 - (149%.60) m 13,750
kl. schod. (5.60+2.25)*2-(1.60 + 2.05) m 12,050
kl. sch. (6.00 +2.20) * 2 - ( 2.05 + 0.95) m 13,400
razem| m 64,5
59 KNR 4-01 0701/05 - Odbicie tynkow vyemnz_nych 0 powierzchni ponad 5m2 f@anach, filarach,
pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
korytarz (16.20 + 0.50 + 2.45 + 0.15*3)* 4250 - (1.00 *4 - 1.10 - 2.45) * 1.50 m2 58,125
korytarz (12.60 + 2.50 + 0.20 * 2) * 2 * 1,502~ 15 + 1.95 + 1.00 + 0.70) * 1.50 m2 37,800
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Rodos 6.0.22.0 [4782] - Rekomendacja SKB,
Przedmiar rob6t
| Liceum Ogolnoksztakce im. Mikotaja Kopernika w Jarostawiu, ul. 3-go jsld - Izolacje podziemne + szatnie + komunikacja

Nr | Podstawa, opis robot Jm llosé¢
kl. schod. (0.80 +4.80 + 2.25 +0.80) * 2 *@.5( 1.95 + 1.60) * 1.50 m2 20,625
ki. schod. (5.60+2.55)*2*1.50 + (0.7@* 0.60) - (1.60 + 2.05) * 1.50 - (1.10 * 0.60 } 2 m2 19,335
kl.sch. (6.00+2.20)*2*1.50 - (2.05 + §)F 1.50 m2 20,100

razem| m2 155,985
KNR 4-01 1202/09 - Zeskrobanie i zmycie starej farbgomieszczeniach o powierzchni podtogi

60

ponad 5m2

korytarz -sciany (16.20 + 2.45 + 0.15* 3 + 0.50) * 2 * 0.62.05 * 0.60 m2 22,290
korytarz -§ciany (12.60 + 2.50 + 0.20 * 2) * 2 * 0.60 -18.+ 1.95) * 0.60 m2 16,140
kl. sch. -sciany (4.80* 2 * 1.50 + 2.25 * 2 * 2.00) m2 23,400
kl.schod.sciany (5.60*2* 1.40 + 2.55 * 1.60 * 2) m2 23,840
kl. schod. $ciany (6.00 + 2.20) * 2 * 1.50 m2 24,600
korytarz - sufity (1.10 * 0.50 + 0.80 * 1.95 *2D) m2 2,422
kl. schod. - sufity (4.80 * 2.25 + 1.60 * 0.80}..20 m2 14,496
kl. schod. - sufity (5.60 * 2.55 + 0.70 * 1.1@¥* 1.20 m2 18,984
kl. schod. - sufity (6.00 * 2.20) * 1.30 m2 17,160

razem| m2 163,332

61 | KNNR 3w 1411/04 - Ochrona przed wykwitami soli jakvniez nalotem grzybéw
z poz."59" 155.985 m2 155,985
razem| m2 155,985

62 | KNNR 3w 1411/07 - Natrysk zaprawy na powierzehmiurow
obmiar jak w poz. "59" 155.985 m2 155,985
razem| m2 155,985

KNNR 3w 1411/08 - Prace tynkarskie grébolcm przy ochronie muréw przed wilgaavstpujaca i
przed wykwitami solér. gr. 2.0 cm - tynk gtadzony

z poz. "59" 155.985 * 2 m2 311,970
razem| m2 311,97

63

64 | KNR 2-02u2 1134.1/02 - Gruntowanie preparatami gijanymi powierzchni pionowych
z poz. "60" $ciany 22.29 + 16.14 + 23.40 + 23.84 + 24.60 m2 110,270
razem| m2 110,27

65 | KNR 2-02u2 1134.1/01 - Gruntowanie preparatami giianymi powierzchni poziomych
Z poz."60" 2.422 +14.496 + 18.984 + 17.16 m2 53,062
razem| m2 53,062

66 | KNR 2-02u2 2030/01 - Sufity jednowarstwowe podwigsgzoa ruszcie metalowym

korytarz (16.20 * 2.50) m2 40,500
korytarz (12.6 * 2.50 - 0.40 * 3.85) m2 29,960
razem| m2 70,46

KNR 4-01 1204/05 - Malowanie jednokrotne farbamiviagizwitowymi gruntupcymi sufitow -

67 analogia dla zagruntowania ptyt G-K.
z poz. "66" 70.460 m2 70,460
razem| m2 70,46
68 KNNR 3 (_)605/04 - Malowanie dwukrotne z przygotowamigowierzchnician i sufitéw farly
bezwykwitowg krzemianovy
sciany - poz. "59 + 64" 155.985 + 110.27 m2 266,255
sufity - poz. "65 + 66" 53.062 + 70.46 m2 123,522

razem| m2 389,777

KNR 4-01 1211/03 - Opalanie farby olejnej ze staldrizwiowej i szafek o powierzchni do 1,0m2 -
analogia dla zeskrobania lakieru z obicia tawek

Z poz. "49" - obicia tawek 4.52 m2 4,520
razem| m2 4,52

69

70 | KNR 4-01 0631/01 - Impregnacja ogniochronna desatalogia - obicia tawek i pochwytow
obicie tawek 4.52 m2 4,520
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Rodos 6.0.22.0 [4782] - Rekomendacja SKB,
Przedmiar rob6t
| Liceum Ogolnoksztakce im. Mikotaja Kopernika w Jarostawiu, ul. 3-go jsld - Izolacje podziemne + szatnie + komunikacja

Nr | Podstawa, opis robot Jm llosé¢
pochwyty 4.80*0.35*2 m2 3,360
razem| m2 7,88

71 | KNR 2-02ul 000300/03 - Lakierowanie - analogia c@bifawek
452 m2 4,520
razem| m2 4,52

KNR 2-02 1218/02 - Wsporniki ramienne ze stali tepwanalogia dla monta wspornikéw fawek -
odzyskanych z rozbiorki

12 szt 12,000
razem| szt 12

KNR 2-02ul 000500/01 - Ostony na grzejniki szczebkie sosnowe - analogia dla mantaktadziny
tawek odzyskanych z rozbiérk

4,52 m2 4,520
razem| m2 4,52

72

73

74 | KNR 4-01 1212/23 - Malowanie dwukrotne grzejnikéwawo-zebrowych

korytarze (1.70*3+1.60*2)*2 m 16,600
razeml m 16,6

75 | KNR 4-01 1212/19 - Malowanie dwukrotne grzejnikdwliegorowych
kl. schod. (0.50 * 1.00 + 0.60 * 0.60) * 2.0 m2 1,720
razem| m2 1,72

76 | KNR 4-01 1212/28 - Malowanie dwukrotne rur wod@uwych i gazowych érednicy do 50mm - c.o
korytarz (1.60 + 1.10 + 2.00 + 1.00 + 2.30 +01+72.70 + 1.60 + 0.60) m 14,600
korytarz (7.00 + 1.50 + 0.50 + 2.50 + 1.50) m 13,000
m
m

kl. schod. (0.50 + 3.30) 3,800
31,4

razem

77 | KNR 4-01 1212/05 - Malowanie dwukrotne krat ztpw prostych
kl. schod. 1.00*1.50*2 m2 3,000

razem| m2 3
KNNR 2 1403/02 - Malowanie drzwi, drzwiczek i elert@n petnych o powierzchni ponad 0,50m2

8 analogia dla malowanigianki oraz drzwi
korytarz -§cianka + drzwi  2.20*2.10 * 2 m2 9,240
korytarz - drzwi  1.10*2.10*2* 2 m2 9,240
razem| m2 18,48

KNR 4-01 1209/10 - Malowanie dwukrotne farblejra uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,

9 scianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 - drzwi
korytarz (0.70 * 1.80) * (1.00 * 2 + 0.50) m2 3,150
kl. schod. (0.95*1.95) * (1.00 * 2 + 0.50) m2 4,631
razem| m2 7,781

KNR 0-12 1120/05 - Cokoliki z ptytek z kamieni sztagzh o wymiarach 30x30cm i wysad@ 15cm

80 uktadanych na klej metadzwykla z przecinaniem ptytek
korytarz (16.20*2 +2.50 + 0.50 * 2 + 0.20 * .00 * 5) m 32,100
korytarz (12.60 + 2.50 + 0.20 * 2 + 0.80) * 2:15 + 1.00 + 1.95) m 27,500
kl. schod. (0.80 +5.60 + 2.55 + 0.75) * 2 6L+ 2.05) m 15,750
razem| m 75,35
81 KNR 0-12 1122/08 - Co!<0|ikj na schodach z ptytek digiaych na klej metadkombinowan o
wysokaici 15cm z przecinaniem piytek
kl. schod. 35.00 m 35,000
razeml m 35
82 | KNR 4-01 0322/02 - Obsadzenie kratek wentylacyjmycitianach - analogia dla kratek 14 x 27 cm
1 szt 1,000
razem| szt 1

83 | KNR 2-02u2 2809/05 - Listwa wykazapca - analogia dla osadzenia nani&éw ochronnych oraz
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Rodos 6.0.22.0 [4782] - Rekomendacja SKB,
Przedmiar rob6t
| Liceum Ogolnoksztakce im. Mikotaja Kopernika w Jarostawiu, ul. 3-go jsld - Izolacje podziemne + szatnie + komunikacja

Nr | Podstawa, opis robot Jm llosé¢
opasek metalowych przy drzwiach
korytarz - naraniki 2.00* 8 + 2.00 * 9 m 34,000
kl. schod. - nareniki 2.00 * 12 m 24,000
korytarz - opaska 2.00*8 +2.00* 2 m 20,000
razem| m 78
KNR 2-02ul 000400/04 - Elementy wytkazenia boazerii - cokét - analogia dla mantéistew
84 : e
odbojowychsciennych z PCV
korytarz (16.20*2 +11.30+0.20* 6 + 0.5@ % 2.50 - 1.00 * 5) m 43,400
korytarz (12.60 + 2.50 + 0.20 * 2 + 0.80) * 22-20 + 0.70 + 1.00 + 1.95) m 26,750
kl. schod. (0.30+0.70+0.80*2+5.60*255*2+0.70*2*2)-(1.60 +2.05 +1.10 * 2) m 15,850
kl. schod. (6.00*2 +0.30 +0 .60 + 1.20 +0).4 m 14,500
razem| m 100,5
85 KNR 5-08 0109/01 - Rury winidurowe karbowaneg(kie) osrednicy do 19mm uktadane pod tynkigm
w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawianiadruanalogia
30.00 m 30,000
razem| m 30
86 KNR 5-08 0210/01 - Przewody kabelkowe miedzianenf@iowe) w izolacji polwinitowej o przekroju
do 6mm2 (12mm?2 dla Al) uktadane pod tynkiem w padtaoie betonowym w gotowych bruzdach
30.00 m 30,000
razem| m 30
87 KNR 4-03 0603/03 - Wymiana oprakarowychsciennych lub sufitowych bez specjalnych
zabezpieczew podtazu ceglanym lub gruzobetonie - demani@onowny montaopraw z odzysku
kl. schod. 2+2+1 szt 5,000
razem| szt 5
88 KNR 5-08 0514/07 - Montana gotowym podtzu oprawswietldwkowych zwyklych, bez zadtawianig
przewodu, w obudowie z blachy stalowej z odhtkiem, z podiczeniem $wietléwka z odzysku
kl. schod. 1 szt 1,000
razem| szt 1
KNR 5-08 0511/15 - Montana gotowym podtzu oprawswietldwkowych z blachy stalowej, z kloszg
89 | z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wggie z tworzyw sztucznych, z padkeniem,
zawieszanych 3x40W Keowych - rastry éwietleniowe w suficie podwieszanym z ptyt G-K
korytarz 2 szt 2,000
razem| szt 2
KNR 5-08 0511/16 - Montana gotowym podtzu oprawswietldwkowych z blachy stalowej, z klosze
90 | z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wggie z tworzyw sztucznych, z padzeniem,
zawieszanych 3x40W przelotowych - rastéwietleniowe w suficie podwieszanym z piyt G-K
korytarz 6 szt 6,000
razem| szt 6
91 KNR 4-03 0307/01 - Wymiana wydznikéw lub przyciskéw 1-biegunowych do 10A podtgak/ch w
puszce - wyczniki, przyciski z odzysku
korytarze + kl. schod. 9 szt 9,000
razem| szt 9
92 KNR 4-03 0306/02 - Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegwych do 16A podtynkowych ze stykigm
uziemiapcym - gniazda z odzysku
korytarze + kl. schod. 6 szt 6,000
razem| szt 6
93 KNR 4-01 0108/18 - Wywiezienie gruzuzlobetonowego samochodami samowytadowczymi na
odlegtas¢ do 1km
cokolik 64.50 * 0.15 * 0.025 m3 0,242
tynk 155.985 * 0.03 m3 4,680
razem| m3 4,922
94 KNR 4-01 0108/20 - Wywiezienie gruzu bez wgljl na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodaimi
samowytadowczymi - na kdy nasgpny 1km ponad 1km - doptata za rgste 4 km
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Rodos 6.0.22.0 [4782] - Rekomendacja SKB,
Przedmiar rob6t
| Liceum Ogolnoksztakce im. Mikotaja Kopernika w Jarostawiu, ul. 3-go jsld - Izolacje podziemne + szatnie + komunikacja

Nr | Podstawa, opis robot Jm llosé¢
4.922*4 m3 19,688
razeml m3 19,688
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