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| LICEUM OGOLNOKSZTALCACE im. M. KOPERNIKA - Remont sanitariatow I-go i ll-gmetra w budynku gtéwnym od
strony pétnocnej - 37-500 Jarostaw, ul.3-go Maja 4

Nr | Podstawa Opis robét Jm llosé
I- wsze pietro
KNR 4-
1 02 Demonta urzadzen sanitarnych - ugpu z misl fajansows - analogia
0235/08
3 kpl 3,000
razem| kpl 3
KNR 4-
2 02 Demonta urzadzei sanitarnych - umywalki
0235/06
3 kpl 3,000
razem| kpl 3
KNR 4-
3 02 Demonta podejcia odptywowego z rur PCWfednicy 50mm
0233/06
umywalki 3 szt 3,000
razem| szt 3
KNR 4-
4 02 Demonta rurociagu z rur PCWsrednicy do 50mm nécianach budynku
0230/07
umywalki 2.50 m 2,500
razem m 2,5
KNR 4- . . I . o A .
5 02 Demonta elementow uzbrojenia ruragju - wpustweliwnego piwnicznegérednicy
0234/03 100mm - analogia
1 szt 1,000
razem| szt 1
KNR 4-
6 02 Demonta baterii umywalkowej i zmywakowej
0132/01
3 szt 3,000
razem| szt 3
KNR 4- . . L .
7 02 Demonta zaworu czerpalnegq (wyptywowego) z zakorkowaniemggcia srednicy 15-
0131/01 20mm - zawér ze 7€zka do weza
1 szt 1,000
razem| szt 1
KNR 4- . . . .
8 o1 Wychne z muru kr_atek wgntylacyjn){ch,_ drzwiczekatogia dla demonta
0354/13 kratkiwentylacyjnej, podajnikagcznikow i mydia
kratka + podajnik mydfa + podgaznikow 4 szt 4,000
razem| szt 4
KNR 4-
9 01 Wykucie z muru écieznic stalowych o powierzchni do 2m2
0354/07
Oscieznice drzwiowe 4 szt 4,000
razem| szt 4
KNR 4-
10 01 Rozebranie wyktadzinyciennej z ptytek
0819/15
przeds. éc. drzwi (2.00 * 2) *0.21 m2 0,840
przeds. $ciany (3.30 +2.90 *2) * 2.15 - 0.80 * 2.00 m2 17,965
filary (0.75*2+0.70)*2.15*2 m2 9,460
sciany (2.50*2.15*2) m2 10,750
sciany kabin  (1.20*2 + 1.10 + 0.92 + 1.02) 22. m2 12,349
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Nr | Podstawa Opis robét Jm llosé
oscieza przy oknie (0.20 * 2.15) * 2 m2 0,860
razem| m2 52,224
KNR 4-
11 01 Rozebranigcianek grubéci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wagenn
0348/03
kabiny (3.30 +1.20 *2) * 2.27 m2 12,939
minus drzwi (- 0.70 * 2.00) * 3 m2 -4,200
razem| m2 8,739
KNR 4-
12 01 Przesklepienia otwordw wcianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
0313/02
drzwi wegciowe 1.50 * 0.30 * 0.70 m3 0,315
razem| m3 0,315
KNR 4-
13 01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | 8@im - dwuteownik 140
0313/04
drzwi wefgciowe 1.40*4 m belki 5,600
razem| m belki 5,6
KNR 4-
14 01 Podstemplowania stropéw z deskowaniem
0422/01
drzwi wegciowe (0.70 * 1.50) m 1,050
razem m 1,05
KNR 4-
15 01 Rozebranie stemploviaz deskowaniem
0422/05
1.05 m 1,050
razem m 1,05
KNR 4- . . . S . )
16 o1 Wykucie otworow drzvylowych i okiennych yq;lanaqh z cegty o gruboi ponad 1/2 cegt
0329/03 | N@ Zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
drzwi wegciowe (0.30 * 0.70) * 2.00 m3 0,420
razem| m3 0,42
KNNR . . . . .
17 3w Tynki wewretrzne zwykite kate_goru 1l wykor!ywanQa:z_nle w pomieszczeniach
remontowanych na stropach i pagifch z osiatkowaniem
0603/04
drzwi wefgciowe (0.70*1.00 + 0.35 * 2.00 * 2) m2 2,100
razem| m2 2,1
KNR 4- [ Tynki wewrgtrzne zwykte kategorii Il o powierzchni poditogi mieszczenia do 5m2
18 01 wykonywane ¢cznie na podtzach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i piarmifet
0716/01 | nascianach ptaskich
drzwi wegciowe (0.70 * 2.00) m2 1,400
razem| m2 1,4
19 KNO? 4 Wykonanie pasow z tynku o szerdkbdo 15cm na murach z cegiet lédianach z betond
pokrywapcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dagiaaw
0705/01
drzwi wefgciowe 2.00 * 2 m 4,000
razem m 4
20 KNORl 4- Wykonanie paséw z tynku o szerdkbdo 30cm na murach z cegiet lstianach z betony
pokrywapcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub da&aéw
0705/02
po rozebranyclciankach kabin  2.30 *5 m 11,500
razem| m 11,5
KNR 2- | Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych wodoodpah na pojedynczych rusztach
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02u2 | metalowych o profilu 75mm i rozstawie co 40 cm,zkaztattownikéw wzmocnionych
21 | 2023/02 | przy &sciezach - jednowarstwowe z pokryciem obustronnym z Wwyipaiem matami z
wetny mineralnej
kabiny (3.35+ 1.50 * 2) *2.30 m2 14,605
minus drzwi (- 0.80 *2.00) * 3 m2 -4,800
razem| m2 9,805
KNR 2- N . . . .
22 | o2u2 S_uflty jednowarstwovye podwieszone na ruszcie metaio z pokryciem ptytami
2030/01 gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi
(3.90 + 2.95) * 3.35 m2 22,948
razem| m2 22,948
KNR 2- bud ed belek i Sw o o K .
23 02 Obudowa jednowarstwowa belek i pagidw ptytami gipsowo-kartonowymi
2004/05 wodoodpornymi 55-01 na rusztach metalowych pojegycit - analogia dla obudowy rur
| - piegtro (0.15+ 0.15) *4.66 + (0.10 + 0.15) * 4.66 m2 2,563
| - wsze pétro - kanalizacja (0.20 + 0.15) * 2.30 + (0.20.45 * 2) * 2.36 m2 1,985
(0.15 + 0.15) * 4.66 + (0.35 + 0.20) * 4.66 m2 3,961
| - wsze pgtro c.o. (0.25 + 0.15) * 4.66 + (0.15 + 0.153.66 m2 3,262
razem| m2 11,771
KNR 0- [ Ochrona narinikéw wypuktych lkatownikiem metalowym przy ocieplenigian
24 23 budynkoéw ptytami styropianowymi w systemie STOPTE&alogia dla monfal na
2612/08 | obudowie rur powsyej ptytek
1.40*4+1.60*4 m 12,000
razem m 12
KNR 4- | Uzupetnienie o diugai do 1m rur spustowych kwadratowych z blachy ooménej o
25 01 obwodzie ponad 50mm - analogia dla wykonania kanalutylacyjnego nad stropem
0528/04 | podwieszonym
1.00 m 1,000
razem m 1
KNR 4-
26 01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w stropach
0322/02
1 szt 1,000
razem| szt 1
KNR 4-
27 01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczen@mplowierzchni podtogi ponad 5m2
1202/09
$ciany (3.35+2.95)*1.60*2 m2 20,160
(0.70* 1.60) * 2 m2 2,240
(3.90 + 3.35) *1.60 * 2 m2 23,200
razem| m2 45,6
KNR 2-
28 | 02u2 |[Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134.1/09
éciany (3.35+2.95)*3.70*2 m2 46,620
sciany (0.70*3.70) * 2 m2 5,180
$ciany (3.90 + 3.35) *3.70* 2 m2 53,650
sciany 0.20*2.00* 2 m2 0,800
$ciana korytarza (1.50 + 2.00 * 2) * 0.50 m2 2,750
razem| m2 109
KNR 0-
29 12 Licowaniescian ptytkami na klej - przygotowanie podéo
0829/01
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Nr | Podstawa Opis robét Jm llosé
$ciany (3.35+2.95)*2.15 m2 13,545
minus (- 1.90 * 2.00) m2 -3,800
(0.70* 2.15) * 2 m2 3,010
sciany (3.35+2.25*2)*2.15 m2 16,878
minus (- 1.90 * 2.00) m2 -3,800
$ciany (3.35+ 1.50 * 2) * 2.30 m2 14,605
razem| m2 40,438
KNR 0-
30 12 Licowaniescian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm metd@mbinowag
0829/07
sciany (2.95+3.35)*2*2.15 m2 27,090
oscieza (0.95+2.00*2)*0.70 + 0.20 *2.00 * 2 m2 4,265
minus drzwi - 0.95 * 2.00 m2 -1,900
minus przejcie - 1.90 * 2.15 m2 -4,085
przeicie 0.70*2.15*2 m2 3,010
éciany (0.75*2+2.25*2)*2.15 m2 12,900
sciany (3.35*2.30)*3 +(1.50*2.30)*6 m2 43,815
minus drzwi (- 0.85*2.00) *3*2 m2 -10,200
parapet okna 1.70 * 0.50 m2 0,850
razem| m2 75,745
KNR 2-
31| 02u2 |Osadzenie listwy wykizapcej w pomieszczeniach o powierzchni do 8,00m2
0842/01
drzwi  (0.95 + 2.00 * 2) m 4,950
drzwi (0.85+2.00*2)*3*2 m 29,100
naroza 2.15*4 m 8,600
parapet okna 1.70 m 1,700
obudowarur 2.15*4+230*3 m 15,500
razem m 59,85
KNR 4-
32 01 Naciecie poditaa betonowego przecinakiem - analogia dlag¢@aiposadzki lastryko
0804/06
(2.90*3.30 + 1.70 * 0.20 + 0.95 * 0.70 + 1.90.70) m2 11,905
(3.30*2.30 + 1.50 * 1.00 * 3) m2 12,090
razem| m2 23,995
KNR 0- I : .
33 12 Posadzka z plytek z kam_lenl sztucznych uktadanycklej - przygotowanie podia -
1118/01 zagruntowanie podia klejem
23.995 m2 23,995
razem| m2 23,995
KNR 2- [ Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES B6wBantypélizgowych w
34| 02u2 |pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawieghwych CERESIT o grubioi
2805/05 | warstwy 5mm
23.995 m2 23,995
razem| m2 23,995
KNR 4- . . . . . . : . .
35 01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niewdai (sfalowai) powierzchni
1204/08| Y"ku
$ciany (3.35+ 2.95) *1.60 * 2 m2 20,160
(3.35+2.30*2)*1.60 m2 12,720
(3.35+1.60*2)*1.40 m2 9,170
$ciana korytarza (1.50 +2.00 * 2) * 0.50 m2 2,750
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Nr | Podstawa Opis robét Jm llosé
razem| m2 44.8
KNR 2- . . ) . ,
36 02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westniznych suchych tynkéw z
1505/07 gruntowaniem - sufity
sufity (2.95+ 3.90) * 3.35 m2 22,948
obudowy (0.15*2)*1.40 m2 0,420
razem| m2 23,368
KNR 2- . . . . L
37 02 Dwukrotne. malowanie farbami emulsyjnymi westnznych podtay gipsowych z
1505/03 | 9runtowaniem
sciany 44.80 m2 44,800
razem| m2 44,8
KNR 4- . . . . . .
38 01 Wymiana progéw drzwiowych - analogia dla mont&atownika metalowego przy
0411/08 drzwiach wejciowych
1 szt 1,000
razem| szt 1
KNR 2- . i . .
39| o02u2 Drzwl balkpnowe z ksztattownikéw z wysokoudarowdoW - analogia dla osadzenia
1025/05 drzwi ptycinowych petnych z PCV
wejsciowe 0.90 * 2.00 m2 1,800
kabiny 0.80*2.00*3 m2 4,800
razem| m2 6,6
KNR 4-
40 01 Malowanie dwukrotne grzejnikéw radiatorowych
1212/19
0.35*1.10*2 m2 0,770
razem| m2 0,77
KNR 4-
41 01 Malowanie dwukrotne rur wodagjowych i gazowych érednicy do 50mm
1212/28
1.50 m 1,500
razem| m 15
KNR 4- N . .
42 01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sansmeyczymi na odlegks do
o108/11| kM
z poz."10" (52.224 *0.02) m3 1,044
z poz."11" (8.739 * 0.15) m3 1,311
z poz."12" 0.315 m3 0,315
Z poz."16" 0.42 m3 0,420
z poz."27" 45.60 * 0.003 m3 0,137
z poz."32" 23.995*0.05 m3 1,200
z poz. "44 + 45" (17.70 + 5.00) * 0.15 * 0.12 m3 0,409
razem| m3 4,836
KNR 4- L . . .
43 o1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sansameyczymi - na kaly
0108/12 nastpny 1km ponad 1km - doptata za r@ste 4 km
Krotnos¢ = 4
4.836 m3 4,836
razem| m3 4,836
ROBOTY INSTALACYJNE
44 | KNR 4- Wykucie bruzd poziomych o gbokasci i szerokdci 1/2x1/2 cegly wicianach z cegiet na
01 zaprawie cementowo-wapiennej - woda
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Nr | Podstawa Opis robét Jm llosé
0336/03
odkucie (3.90 +0.75+0.70 + 0.75 + 2.60 + B.00 m 11,700
nowe (3.30 +2.70) m 6,000
razem| m 17,7
KNR 4- . . o . . _—
45 o1 Wykucn_e bruzd plonowych_o gbo_kow i szerokdci 1/2x1/2 cegty wécianach z cegiet ng
0339/03 | Z2Prawie cementowo-wapiennej
nowe 3.50+0.50*3 m 5,000
razem m 5
KNR 4-
46 02 Demonta rurochgu stalowego ocynkowanegcednicy 15-20mm
0114/01
(3.30 + 2.60 + 2.20) + (3.90 + 0. 75 + 0.70 + 0+7B50) * 2 m 25,300
razem m 253
KNR 4-
a7 02 Wstawienie tréjnika zeliwa ciagliwego ocynkowanegérednicy 25-32mm
0111/02
1 szt 1,000
razem| szt 1
KNR 2- o , . . . .
48 15 Rurocagl stalowe qcynkowanegrednlcy npmlnalnej 25mm o pmzeniach
0104/03 gwintowanych ndcianach w budynkach niemieszkalnych
(3.30 + 2.60 + 3.50) + (3.90 + 0.75 + 0.70 + 0.7550) * 2 m 26,600
razem m 26,6
KNR 2-
49 15 Rurochkgi z PCW osrednicy 50mm ndcianach dczone metoglwciskowy
0205/02
3.00+0.50*3 m 4,500
razem m 45
KNR 2- . L
50 15 Dodatkowe naktady na Wykona'nle pmﬁgﬁopiyyvowych do ptuczek ugtowych
0107/07 elastycznych metalowych&ednicy nominalnej 15mm
3 szt 3,000
razem| szt 3
KNR 2- . gy ) .
51 15 Doda_t_kowe nak,}ady na wykonanle poqbeqioplyv_vowych do: zaworéw wyptywowych,
0107/01 baterii, hydrantéw, mieszaczy itpsgednicy nominalnej 15mm
4 szt 4,000
razem| szt 4
KNR 2- . . . .
52 15 Do,ditk' za podéfia odptywowe z rur i ksztattek z PCWsednicy 50mmédczone metod
0208/03 | WeISkova
3 podejcie 3,000
razem|podefcie 3
KNR 4-
53 02 Wstawienie zaworu przelotowegmednicy 15-20mm - analogia dla zaworéw odcinggh
0127/01
5 szt 5,000
razem| szt 5
KNR 4-
54 02 Wymiana zaworu przelotowegoednicy 25-32mm - analogia dla zaworéw odcinggh
0118/02
2 szt 2,000
razem| szt 2
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Nr | Podstawa Opis robét Jm llosé
55 KN1R5 2 Préba szczelrigi instalacji wodocigowych osrednicy do 65mm w budynkach
0110/04 niemieszkalnych
26.60 m 26,600
razem m 26,6
Analiza . . . S .
56 wlasna Izolacja rur FI 20 i 25 mm otulinami z pianki palatanowej
26.60 + 2.85 + 2.10 m 31,550
razem m 31,55
Analiza . . S .
57 wlasna Izolacja rur FI 32 mm otulinami z pianki poliuretamej
4.65 m 4,650
razem m 4,65
Analiza . . S .
58 wlasna Izolacja rur FI1 65 mm otulinami z pianki poliuretamej
4.65 m 4,650
razem m 4,65
59 KNO? 4 Wykonanie pasow z tynku o szerdkbdo 30cm na murach z cegiet létianach z betond
0705/05 pokrywajcych bruzdy z osiatkowaniem siat&icto-ciagniomn
(14.70 + 3.50 + 9.40 + 3.00 + 0.50 * 3) m 32,100
razem m 32,1
KNR 2-
60 15 Ustepy pojedyncze z ptuczkami z lub porcelany "kompakt"
0224/03
3 kpl 3,000
razem| kpl 3
KNR 2-
61 15 Baterie umywalkowe lub zmywakoweienne gsrednicy nominalnej 15mm
0115/01
3 szt 3,000
razem| szt 3
KNR 2-
62 15 Zawory czerpalne érednicy nominalnej 15mm zeazizka do weza
0114/01
1 szt 1,000
razem| szt 1
KNR 2-
63 15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowy
0221/02
3 szt 3,000
razem| szt 3
KNR 2-
64 15 Whpustyzeliwne piwniczne dgrednicy 100mm - analogia dla wpustu podtogowego
0212/02
1 szt 1,000
razem| szt 1
KNR 4-
65 02 Wymiana uszczelnienia otowiem w kielichu rumiiwnej kanalizacyjnejrednicy 100mm
0205/02
24 szt 24,000
razem| szt 24
66 | KNR 4- Wymiana uszczelnienia otowiem w kielichu rumliwnej kanalizacyjnejrednicy 50-
80mm
02
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Nr | Podstawa Opis robét Jm llosé
0205/01
5 szt 5,000
razem| szt 5
KNR 4- . L . . . -
67 02 Wymiana grzejnikaeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewania don2,5 grzejnik
0515/01 Inwestora z odzysku
1 kpl 1,000
razem|  kpl 1
KNR 4- . . L . - .
68 o1 Obsa;:lzpme kratek wentylacyjnychseianach - analogia dla moatapodajnika mydta i
0322/02 recznikow z odzysku
3 szt 3,000
razem| szt 3
69 KNOI?; 4 Demqnta rur instalat_:yjnych p{aszczqucrs'[ednipy (_jo 16r_‘nm w ins_talacji natynkowej
1107/05 podtazu betonowym i innym - analogia dla demantdistew instalacyjnych PCV
6.00 m 6,000
razem m 6
70 Péla\,lg)\lgsog Wymiana puszek lub odgghikow podtynkowych, natynkowych @ednicy ponad 60mny
4 szt 4,000
razem| szt 4
71 KNNR 5 | Uktadanie rur winidurowych Igarbowaqych §tiiich) oéredniqy do 19mm pod tynkiem v
0102/05 | gotowych bruzdach na podi@ innym niz betonowe - analogia
12.00 m 12,000
razem m 12
72 KNNR 5 | Montaz listew elektroinstalacyjnych z PCW @éennych, przypodtogowychitiennych)
0110/04| przykrecanych do podta ceglanego
6.00 m 6,000
razem m 6
73 Pégl(l)\lgsoi Wociaganie przewodéw kabelkowych gcznym przekrojuyt do 7,5mm2 do rur
18.00 m 18,000
razem m 18
KNR 4- . . . . S
74 03 Wymlana gnla;q wtyczkowych 3-biegunowych do 16Abudowie uszczelnionej ze
0306/06 stykiem uziemiajcym na podtau ceglanym
2 szt 2,000
razem| szt 2
KNR 4- . G . . L
75 03 Wymiana przeicznikéwswiecznikowych szeregowych do 10A w obudowie uszupekej
0308/06 | W podiazu ceglanym
1 szt 1,000
razem| szt 1
76 KNNR 5 [ Montaz opraw gwietleniowychswietlowkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych|-
0503/03 | rastry
2 kpl 2,000
razem| kpl 2
Il -gie pietro
KNR 4-
77 02 Demonta urzadzen sanitarnych - ugpu z mislk fajansow - analogia
0235/08
3 kpl 3,000
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razem| kpl 3
KNR 4-
78 02 Demonta urzadzen sanitarnych - umywalki
0235/06
3 kpl 3,000
razem| kpl 3
KNR 4-
79 02 Demonta podefcia odptywowego z rur PC\&tednicy 50mm
0233/06
umywalki 3 szt 3,000
razem| szt 3
KNR 4-
80 02 Demonta rurocigu z rur PCWsrednicy do 50mm nécianach budynku
0230/07
umywalki 2.50 m 2,500
razem m 2,5
KNR 4- . . - . . I .
81 02 Demonta elementéw uzbrojenia ruragju - wpustuzeliwnego piwnicznegérednicy
0234/03 100mm - analogia
1 szt 1,000
razem| szt 1
KNR 4-
82 02 Demonta baterii umywalkowej i zmywakowej
0132/01
3 szt 3,000
razem| szt 3
KNR 4- . . L .
83 o2 |Demonta zaworu czerpalnego (wyptywowego) z zakorkowaniemegcia srednicy 15-
0131/01 20mm - zawor ze Ztzka do weza
1 szt 1,000
razem| szt 1
KNR 4-
84 01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
0354/13
kratka + podajnik mydta + poceaznikéw 4 szt 4,000
razem| szt 4
KNR 4-
85 01 Wykucie z muru écieznic stalowych o powierzchni do 2m2
0354/07
Oscieznice drzwiowe 4 szt 4,000
razem| szt 4
KNR 4-
86 01 Rozebranie wyktadzinyciennej z ptytek
0819/15
przeds. éc. drzwi  (0.80 + 2.00 * 2) * 0.28 m2 1,344
przeds. $ciany (3.35+ 3.15*2) * 2.00 - 0.80 * 2.00 m2 17,700
filary (0.75*2+0.52)*2.00*2 m2 8,080
sciany (2.60 * 2.00 * 2) m2 10,400
sciany kabin  (1.15*2 + 1.05 + 0.90 + 1.15) 22. m2 12,258
razem| m2 49,782
KNR 4-
87 01 Rozebranigcianek grubéci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapenn
0348/03
kabiny (3.40 +1.20 *2) * 2.27 m2 13,166
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minus drzwi (- 0.70 * 2.00) * 3 m2 -4,200
razem| m2 8,966
KNR 4-
88 01 Przesklepienia otwordw wcianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
0313/02
drzwi wegciowe 1.50 * 0.30 * 0.70 m3 0,315
razem| m3 0,315
KNR 4-
89 01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | 8him - dwuteownik 140
0313/04
drzwi wefgciowe 1.40*4 m belki 5,600
razem| m belki 5,6
KNR 4-
90 01 Podstemplowania stropow z deskowaniem
0422/01
drzwi wegciowe (0.70 * 1.50) m 1,050
razem m 1,05
KNR 4-
91 01 Rozebranie stemploviaz deskowaniem
0422/05
1.05 m 1,050
razem m 1,05
KNR 4- . . . S L. !
92 01 Wykucie otworéw drzwlowych i okiennych w;lanaqh z cegly o gruboi ponad 1/2 cegt
0329/03 | N@ Zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
drzwi wegciowe (0.30 * 0.70) * 2.00 m3 0,420
razem| m3 0,42
KNNR . . . . .
93 3w Tynki wewrgtrzne zwykite katggoru I.II Wykonywaneqc;nle w pomieszczeniach
remontowanych na stropach i pagiiach z osiatkowaniem
0603/04
drzwi wefgciowe (0.70*1.00 + 0.35 * 2.00 * 2) m2 2,100
razem| m2 2,1

KNR 4- [ Tynki wewretrzne zwykte kategorii lll o powierzchni podtogi mieszczenia do 5m2
94 01 wykonywane g¢cznie na podtzach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i piarmiiet
0716/01 | nascianach ptaskich

drzwi wegciowe (0.70 * 2.00) m2 1,400
razem| m2 1,4
95 KNORl 4- Wykonanie paséw z tynku o szerdkbdo 15cm na murach z cegiet lsdianach z betony
0705/01 pokrywapcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub da&aéw
drzwi wefgciowe 2.00 * 2 m 4,000
razem| m 4
96 KNO? 4 Wykonanie pasow z tynku o szerdkbdo 30cm na murach z cegiet lédianach z betond
0705/02 pokrywapcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub dakiaaw
po rozebranyclciankach kabin  2.30 *5 m 11,500
razem m 11,5
KNR 2- Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpgch na pojedynczych rusztach
97| o2u2 metalowych o profilu 75mm i rozstawie co 40 cm,zokaztattownikow wzmocnionych
2023/02 | P'&Y aciezach - jednowarstwowe z pokryciem obustronnym z Wyipaiem matami z
wetny mineralnej
kabiny (3.40 + 1.50 * 2) * 2.30 m2 14,720
minus drzwi (- 0.80 * 2.00) * 3 m2 -4,800
razem| m2 9,92
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08 K(’)\IZFEJZZ- Sufity jednowarstwowe podwieszone na ruszcie metaio z pokryciem ptytami
2030/01 gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi
(3.90 + 3.20) * 3.40 m2 24,140
razem| m2 24,14
KNR 2- . . . o .
Obudowa jednowarstwowa belek i paggw ptytami gipsowo-kartonowymi
99 02 g : .
2004/05 wodoodpornymi 55-01 na rusztach metalowych pojedycit - analogia dla obudowy rur
Il - pigtro  (0.15+0.15) *1.00 + (0.10 + 0.15) * 1.20 m2 0,600
Il - wsze pitro - kanalizacja (0.20 + 0.15) * 2.30 + (0.20.45 *2) * 1.85 m2 1,730
(0.15 + 0.15) * 4.15 + (0.35 + 0.25) * 4.15 m2 3,735
Il - wsze petro c.o. (0.25+0.15) * 1.10 + (0.15 + 0.15).05 m2 0,755
razem| m2 6,82
KNR 0- [ Ochrona narinikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ocieplenigian
100 23 budynkoéw ptytami styropianowymi w systemie STOPTE&alogia dla mongal na
2612/08 | obudowie rur powsyej ptytek
1.40*2+1.60*2 m 6,000
razem m 6
KNR 4- | Uzupetnienie o diugai do 1m rur spustowych kwadratowych z blachy oominej o
101 01 obwodzie ponad 50mm - analogia dla wykonania kanalutylacyjnego nad stropem
0528/04 | podwieszonym
1.00 m 1,000
razem| m 1
KNR 4-
102 01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w stropach
0322/02
1 szt 1,000
razem| szt 1
KNR 4-
103 01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczen@mplowierzchni podtogi ponad 5m2
1202/09
sciany (3.90 + 3.20) *1.70* 2 m2 24,140
(0.50*1.70) * 2 m2 1,700
(3.90 + 3.40) *1.70 * 2 m2 24,820
razem| m2 50,66
KNR 2-
104| 02u2 |Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni pionowych
1134.1/03
$ciany (3.40 +3.20) *3.70* 2 m2 48,840
sciany (0.50 * 3.70) * 2 m2 3,700
sciany (3.90 + 3.40) *3.70* 2 m2 54,020
$cian korytarza (1.50 +2.00 * 2) * 0.50 m2 2,750
razem| m2 109,31
KNR 0-
105 12 Licowaniescian ptytkami na klej - przygotowanie podéo
0829/01
sciany  (3.40 +3.20) * 2.15 m2 14,190
minus (- 1.90 * 2.15) m2 -4,085
(0.50 * 2.15) * 2 m2 2,150
sciany (3.40+2.35*2)*2.15 m2 17,415
minus (-1.90 * 2.15) m2 -4,085
$ciany (3.40 + 1.50 * 2) * 2.30 m2 14,720
razem| m2 40,305
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KNR 0-
106 12 Licowaniescian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm metéa@dmbinowan
0829/07
sciany (3.15+3.40)*2*2.15 m2 28,165
oscieza (0.95 +2.00 * 2) * 0.50 m2 2,475
minus drzwi - 0.95 * 2.00 m2 -1,900
minus przejcie - 1.90 * 2.15 m2 -4,085
przeicie 0.50*2.15*2 m2 2,150
éciany (0.75*2+2.30*2)*2.15 m2 13,115
sciany (3.40*2.30)*3+(1.50*2.30)*6 m2 44,160
minus drzwi (- 0.85*2.00) *3*2 m2 -10,200
parapet okna 1.70 * 0.35 m2 0,595
razem| m2 74,475
KNR 2-
107| 02u2 |Osadzenie listwy wykiczapcej w pomieszczeniach o powierzchni do 8,00m2
0842/01
drzwi  (0.95 + 2.00 * 2) m 4,950
drzwi (0.85+2.00*2)*3*2 m 29,100
naroza 2.15*4 m 8,600
parapet okna 1.70 m 1,700
obudowarur 1.10*4+230*3 m 11,300
razem m 55,65
KNR 4-
108 01 Naciecie poditaa betonowego przecinakiem - analogia dlag¢@aiposadzki lastryko
0804/06
(3.15*3.35 + 0.95*0.50 + 1.90 * 0.50) m2 11,978
(3.35*2.30 + 1.50 * 1.05 * 3) m2 12,430
razem| m2 24,408
KNR 0- - : .
109 12 Posadzka z plytek z kam_lenl sztucznych uktadanycklej - przygotowanie podia -
1118/01 zagruntowanie podia klejem
24.408 m2 24,408
razem| m2 24,408
KNR 2- [ Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES B6wBantypélizgowych w
110| 02u2 |pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprakiaphwych CERESIT o grubei
2805/05 | warstwy 5mm
24.408 m2 24,408
razem| m2 24,408
KNR 4- . . . . . . : . .
111 01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niewdai (sfalowai) powierzchni
1204/08| Y"ku
éciany  (3.40 +3.20) *1.60 * 2 m2 21,120
(3.40 + 2.30 * 2) * 1.60 m2 12,800
(3.40 + 1.60 * 2) * 1.40 m2 9,240
$ciana korytarza (1.50 +2.00 * 2) * 0.50 m2 2,750
razem| m2 4591
KNR 2- . . . . .
112 02 Dwukrotne_ malowa_nle farbami emulsyjnymi westrznych suchych tynkéw z
1505/07 | 9runtowaniem - sufity
sufity (3.20 + 3.90) * 3.40 m2 24,140
obudowy (0.15*2)*1.40 m2 0,420
razem| m2 24,56
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113 KN0R2 2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnrznych podtay gipsowych z
1505/03 gruntowaniem
sciany 45.91 m2 45,910
razem| m2 4591
KNR 4- . . . . . .
114 01 Wymiana progéw drzwiowych - analogia dla mant&atownika metalowego przy
0411/08 drzwiach wejciowych
1 szt 1,000
razem| szt 1
KNR 2- . i . .
115 02u2 Drzwl balkpnowe z ksztattownikéw z wysokoudarowdoW - analogia dla osadzenia
1025/05 drzwi ptycinowych petnych z PCV
wejsciowe 0.90 * 2.00 m2 1,800
kabiny 0.80*2.00*3 m2 4,800
razem| m2 6,6
KNR 4-
116 01 Malowanie dwukrotne grzejnikéw radiatorowych
1212/19
1.10*0.60 * 2 m2 1,320
razem| m2 1,32
KNR 4-
117 01 Malowanie dwukrotne rur wodagjowych i gazowych érednicy do 50mm
1212/28
1.50 m 1,500
razem| m 15
KNR 4- o . .
118 o1 V\ll(yW|e2|en|e gruzu spryzmowanego samochodami sanmameyyczymi na odlegks do
o10g/11 | kM
z poz. "86" (49.782 *0.02) m3 0,996
z poz."87" (8.966 * 0.15) m3 1,345
z poz. "88" 0.315 m3 0,315
z poz."92" 0.42 m3 0,420
z poz. "103" 50.66 * 0.003 m3 0,152
z poz. "108" 24.408 * 0.05 m3 1,220
z poz."120 + 121" (17.70 +5.00) * 0.15* 0.12 m3 0,409
razem| m3 4,857
KNR 4- L . . .
119 01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sansameyczymi - na kaly
0108/12 nastpny 1km ponad 1km - doptata za r@ste 4 km
Krotnos¢ = 4
4.857 m3 4,857
razem| m3 4,857
ROBOTY INSTALACYJNE
120 KNORl 4- Wykucie bruzd poziomych o gbokasci i szerokdci 1/2x1/2 cegty wécianach z cegiet ng
0336/03 Zzaprawie cementowo-wapiennej - woda
odkucie (3.90 +0.75 + 0.50 + 0.75 + 2.60 + B.20 m 11,700
nowe (3.30 +2.70) m 6,000
razem| m 17,7
KNR 4- . . o . . _—
121 01 Wykucn_e bruzd plonowych_o gbo_kcsm i szerokdci 1/2x1/2 cegty wécianach z cegiet ng
0339/03 | Z2Prawie cementowo-wapiennej
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nowe 3.50+0.50*3 m 5,000
razem| m 5
KNR 4-
122 02 Demonta rurochgu stalowego ocynkowanegcednicy 15-20mm
0114/01
(3.40 +0.90) + (3.90 + 0. 75 + 0.70 + 0.75 + 25Q) m 21,500
razem m 215
KNR 4-
123 02 Demonta rurociagu stalowego ocynkowanegrednicy 65-80mm m 1,2
0114/04
KNR 4- . L - .
124 02 Wstaw!enle redukcji zeliwa chgliwego ocynkowanegérednicy 65mm /25 mm -
0111/04 analogia
1 szt 1,000
razem| szt 1
KNR 2- i . . . . .
125 15 Rurockgi stalowe o_cynkowaneﬂednlcy nc_)mlnalnej 25mm o pmizeniach
0104/03 gwintowanych ngcianach w budynkach niemieszkalnych
3.40 + (3.90 + 0.75 + 0.70 + 0.75 + 2.50) * 2 m 20,600
razem m 20,6
KNR 2-
126 15 Rurochkgi z PCW osrednicy 50mm ndcianach dczone metoglwciskowg
0205/02
3.00+0.50*3 m 4,500
razem| m 4,5
KNR 2- . s
127 15 Dodatkowe nakfady na wykona_nle ponb_eqioplyyvowych do ptuczek ugtowych
0107/07 elastycznych metalowych&ednicy nominalnej 15mm
3 szt 3,000
razem| szt 3
KNR 2- . .y . .
128 15 Dodq’gkowe nakjady na Wykonqnle pm@oplyvyowych do: zaworéw wyptywowych,
0107/01 baterii, hydrantéw, mieszaczy itpseednicy nominalnej 15mm
4 szt 4,000
razem| szt 4
KNR 2- . iy . .
129 15 Do_ditkl za podégia odptywowe z rur i ksztalttek z PCWsiednicy 50mmadczone metog
0208/03 | WeISKova
3 podejcie 3,000
razem|podefcie 3
KNR 4-
130 02 Wstawienie zaworu przelotowegmednicy 15-20mm - analogia dla zaworéw odcinggh
0127/01
5 szt 5,000
razem| szt 5
KNR 4-
131 02 Wymiana zaworu przelotowegoednicy 25-32mm - analogia dla zaworéw odcinggh
0118/02
2 szt 2,000
razem| szt 2
KNR 2- . . . . , .
132 15 P.robgi szczelrigi instalacji wodocigowych osrednicy do 65mm w budynkach
0110/04 niemieszkalnych
20.60 m 20,600
razem m 20,6
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Analiza . . . S .
133 wiasna Izolacja rur FI 20 i 25 mm otulinami z pianki pal@tanowej
20.60 m 20,600
razem m 20,6
Analiza . . S .
134 wlasna Izolacja rur FI 32 mm otulinami z pianki poliuretame]
1.20 m 1,200
razem m 1,2
Analiza . . S .
135 wlasna Izolacja rur FI1 65 mm otulinami z pianki poliuretamej
0.50 m 0,500
razem m 0,5
136 KNORl 4- Wykonanie paséw z tynku o szerdkbdo 30cm na murach z cegiet lstianach z betony
pokrywapcych bruzdy z osiatkowaniem siat&ieto-ciagniorn
0705/05
(3.40 + 3.90 + 0.50 + 0.75 + 2.50 + 3.00 + 0.5Q * 3 m 15,550
razem| m 15,55
KNR 2-
137 15 Ustepy pojedyncze z ptuczkami z lub porcelany "kompakt"
0224/03
3 kpl 3,000
razem| kpl 3
KNR 2-
138 15 Baterie umywalkowe lub zmywakoweienne asrednicy nominalnej 15mm
0115/01
3 szt 3,000
razem| szt 3
KNR 2-
139 15 Zawory czerpalne érednicy nominalnej 15mm zeazizka do weza
0114/01
1 szt 1,000
razem| szt 1
KNR 2-
140 15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowy
0221/02
3 szt 3,000
razem| szt 3
KNR 2-
141 15 Wpustyzeliwne piwniczne grednicy 100mm - analogia dla wpustu podtogowego
0212/02
1 szt 1,000
razem| szt 1
KNR 4-
142 02 Wymiana uszczelnienia otowiem w kielichu rumtiwnej kanalizacyjnejrednicy 100mm
0205/02
9 szt 9,000
razem| szt 9
KNR 4- . - . . . . . . .
143 02 Wymiana uszczelnienia otowiem w kielichu rumsliwnej kanalizacyjnejrednicy 50-
0205/01 | 80Mm
3 szt 3,000
razem| szt 3
_ | Wymiana grzejnikaeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewania dar2,5 grzejnik
144| KNR 4
02 Inwestora z odzysku
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0515/01
1 kpl 1,000
razem| kpl 1
KNR 4- . . - . - .
145 01 Obsa_dz,enle kratek wentylacyjnychéeianach - analogia dla moatapodajnika mydta i
0322/02 recznikow z odzysku
3 szt 3,000
razem| szt 3
KNR 4- . . . , . . .
146 03 Demqnta rur |nstala§:yjnych p’:aszczquctsmdmpy QO 16mm w |n§taIaCJ| natynkowej
1107/05 poditazu betonowym i innym - analogia dla demantdistew instalacyjnych PCV
6.00 m 6,000
razem m 6
147 PST(')\?Og Wymiana puszek lub odgghikéw podtynkowych, natynkowych @ednicy ponad 60mm
4 szt 4,000
razem| szt 4
148 KNNR 5 | Uktadanie rur winidurowych k_arbowa[lych §tkiich) oérednic_y do 19mm pod tynkiem W
0102/05 | gotowych bruzdach na podie innym niz betonowe - analogia
12.00 m 12,000
razem m 12
149 KNNR 5 | Montaz listew elektroin_stalacyjnych z PCW @éennych, przypodtogowychiciennych)
0110/04| przykrecanych do podta ceglanego
6.00 m 6,000
razem m 6
150 Pég(')\g?oi Wciaganie przewodéw kabelkowych gcznym przekrojuzyt do 7,5mm2 do rur
18.00 m 18,000
razem m 18
KNR 4- . . . . L
151 03 Wymiana gnla_zd_ wtyczkowych 3-biegunowych do 16Abudowie uszczelnionej ze
0306/06 stykiem uziemiajcym na podtau ceglanym
2 szt 2,000
razem| szt 2
KNR 4- . G . . o
152 03 Wymlaqa przejcznikowswiecznikowych szeregowych do 10A w obudowie usztpelkej
0308/06 | W podtazu ceglanym
1 szt 1,000
razem| szt 1
153 KNNR 5 | Montaz opraw éwietleniowychswietléwkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych|-
0503/03 | rastry
2 kpl 2,000
razem| kpl 2
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